PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO20 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 20.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

APARTADO 20.01.01 ACOMETIDA A CASETAS
20.01.01.01 m ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mmz2 de tensién nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

7 15,00 105,00

) 105,00 642 674,10
20.01.01.02 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una

longitud méaxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y

para 10 atmdsferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales

de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y funcio-

nando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1 1,00

1,00 136,79 136,79

20.01.01.03 u  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-

tancia maxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de

zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigdn en masa

de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diametro interior, tapado posterior de la acome-

tida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/20/1, sin incluir formacién del pozo

en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 609,86 609,36
20.01.01.04 m CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=25 mm

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm de didmetro nominal y una presién nominal de

4 kglem2, conforme UNE-EN 12201, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-

na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de

elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja,

colocada SINTE-IFA-13.

3 22,00 66,00

66,00 3,61 238,26

TOTAL APARTADO 20.01.01 ACOMETIDA A CASETAS........ 1.659,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 20.01.02 CASETAS
20.01.02.01 mesALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-
bo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex laca-
do. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,
y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-
cion eléctrica a 220 V, toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 Wy
punto luz exterior de 60 W. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del modulo con camién
grda. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 9,00 9,00

9,00 229,51 2.065,59

20.01.02.02 mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor o vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m de

19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-

dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforza-

da con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re-

vestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvani-

zada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y

con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, con-

traventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V, toma de tierra, automatico, 2 fluores-

centes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida

y vuelta). Incluso transporte, entrega y recogida del modulo con camién grda. Segin R.D. 486/97 y

R.D. 1627/97.

Dos casetas comedor 2 9,00 18,00

18,00 198,47 3.572,46
20.01.02.03 mesALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 I, dos placas tur-
cas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-co-
at blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofésica 220 V con automatico.
Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del modulo con camién grda. Segin R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.
2 9,00 18,00

; 18,00 271,11 4.879,98

20.01.02.04 mesALQUILER CASETA ALMACEN 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.

Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de

0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm

puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-

cercado con perfil de goma. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con ca-

mion grda. Segln R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Almacén-vestuario 2 9,00 18,00

18,00 148,33 2.669,94

TOTAL APARTADO 20.01.02 CASETAS.......coovverrerreerrerneens 13.187,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

20.01.03.01

20.01.03.02

20.01.03.03

20.01.03.04

20.01.03.05

20.01.03.06

20.01.03.07

20.01.03.08

20.01.03.09

20.01.03.10

20.01.03.11

20.01.03.12

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

APARTADO 20.01.03 MOBILIARIO CASETAS
u  PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o0 duchas en aseos de obra, colocada.

23,00
U PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).
2,00
u  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
2,00

u  JABONERA INDUSTRIAL 11

Dosificador de jabon de uso industrial de 1 | de capacidad, con dosificador de jabén colocada (amorti-
zable en 3 usos).

2,00
u  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).
, 2,00
u  SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
2,00
u  HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 | de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
) 1,00
u  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metdlica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).
Trabajadores 23 23,00
Empresay DF 3 3,00
Direccion Facultativa 3 3,00
29,00
u  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).
3,00
u  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).
) 5,00
u DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).
) 1,00
u  BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1,00

PRECIO IMPORTE
7,23 166,29
9,69 19,38
33,27 66,54
38,10 76,20

9,25 18,50
4557 91,14
25,01 25,01
33,30 965,70
64,02 192,06
36,51 182,55

6,55 6,55
78,52 78,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

20.01.03.13

20.01.03.14

20.01.03.15

20.02.01.01

20.02.01.02

20.02.02.01

20.02.02.02

20.02.02.03

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

u  REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.

1,00 19,47 19,47
u  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Camilla portatil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nailon plastificada y
en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso
funda de transporte.

1,00 1273 1273
u  CONVECTOR ELECTRICO MURAL 1000 W
Convector eléctrico mural de 1000 W instalado (amortizable en 5 usos).

5,00 7,49 37,45

TOTAL APARTADO 20.01.03 MOBILIARIO CASETAS........... 1.958,09

TOTAL SUBCAPITULO 20.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR..16.805,07
SUBCAPITULO 20.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO 20.02.01 PROTECCION DE ARQUETAS Y POZOS
u  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm

Tapa provisional para huecos de 65x65 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm armados mediante clavazon, incluso colocacion (amortizable en dos usos).

10,00 9,26 92,60
u  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazdn, zécalo de 20 cm de altura, incluso fa-
bricacién y colocacion (amortizable en dos usos).
10,00 14,09 140,90
TOTAL APARTADO 20.02.01 PROTECCION DE ARQUETAS Y ........ 233,50

APARTADO 20.02.02 BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO
m  QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOPPER

Quitamiedos de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por puntales metalicos telescdpicos
colocados cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de polietileno tipo
stopper de un metro de altura (amortizable en 3 usos), arriostramiento de barandilla con cuerda de
D=10 mm y banderolas de sefializacion, para aberturas corridas, incluso colocacion y desmontaje,
segln R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

) 10,00 641 6410
m  BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS METALICO (MADERA). APRIETE A F

Barandilla de proteccion de escaleras, compuesta por guardacuerpos metalico cada 1,50 m (amorti-
zable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablén de madera de pino de
20x5 cm, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), segiin norma
UNE-EN 13374, incluso colocacion y desmontaje, segln R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

3 15,00 45,00

3 20,00 60,00

3 12,00 36,00

] 141,00 9,56 1.347,96

m  BARANDILLA PROTECCION HUECOS VERTICALES
Barandilla proteccion de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones,
formada por médulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesafio interme-
dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 c¢m,
segln norma UNE-EN 13374, incluso montaje y desmontaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

2,00 690 13,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

20.02.02.04

20.02.02.05

20.02.02.06

20.02.02.07

20.02.02.08

20.02.02.09

20.02.02.10

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

m  BARANDILLA PROTECCION LATERAL ZANJAS

Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cmy
estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), inclu-
so colocacion y desmontaje, segtin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

50,00
m  VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metalica mévil de modulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm
y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mmy 1,50 mm de espesor, todo ello galva-
nizado en caliente, sobre soporte de hormigdn prefabricado de 230x600x150 mm, haciendo una altu-
ra total de 2,20 m. en total, separados cada 3,50 m, accesorios de fijacion, considerando 5 usos, in-
cluso montaje y desmontaje, segin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 395,50 395,50
1 46,60 46,60
1 38,70 38,70

) 480,80
m  VALLA CHAPA METALICA GALVANIZADA
Valla metalica de chapa galvanizada trapezoidal de mddulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altu-
ra, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura,
separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigén
H-100/40, montaje y desmontaje, o atornillado y desmontaje a solera en su caso, segun R.D. 486/97

y R.D. 1627/97.
1 159,40 159,40
1 10,20 10,20

169,60
U  PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m
Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocacion en valla de cerra-
miento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, seglin R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

Acceso a obra 1 1,00
Acceso a pasillo de seguridad 1 1,00

2,00
u  PUERTA CAMION CHAPA 4,00x2,00 m
Puerta de acceso de vehiculos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocacion en valla de
cerramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, segun R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

2 2,00
2,00

m BARANDILLA GUARDACUERPOS METALICOS (TUBO 50 mm). EMBEBIDO FORJAD

Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico cada 2,50
m (amortizable en 8 usos), anclados mediante capsulas de plastico embebidas en el forjado, pasa-
manos y travesafio intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amari-
llo, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), segiin norma UNE-EN 13374, incluso coloca-

cién y desmontaje, seglin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

6 40,00 240,00
6 17,50 105,00
3 9,00 27,00

372,00
m BARANDILLA GUARDACUERPOS METALICOS (MADERA). APRIETE A FORJADO
Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico cada 1,50
m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablon de 20x5 cm,
rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), segin norma UNE-EN 13374,
incluso colocacién y desmontaje, segin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
1 10,00 10,00

PRECIO IMPORTE
8,06 403,00
7,74 3.721,39

17,36 2.944,26

54,23 108,46

192,50 385,00

8,49 3.158,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

20.02.02.11

20.02.03.01

20.02.03.02

20.02.03.03

20.02.03.04

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

Dos casetas 2 9,00 18,00

15,00 9,27
m2 CIERRE PROVISIONAL AUTOPORTANTE e=102 mm/400(16+16+70)
Trasdosado provisional 102/400 (70) 2 placas o equivalente formado por una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) sepa-
rados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales). A cada la de esta estructura se atorni-
lla un tablero de DM de 16 mm. de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor. Par-
te proporcional de materiales: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas de su pe-
rimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado

3 3,00 2,70 24,30

24,30 41,31

TOTAL APARTADO 02.02.02 BARANDILLAS, VALLADOS DE
13.289,13

APARTADO 20.02.03 PROTECCION ELECTRICA
u  CUADRO DE OBRA 63 AMODELO 1

Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario metélico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, mane-
cilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de
2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA 'y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16

A, dos de 4x32 Ay uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rétulos de identificacion, 6 bases de salida
y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), segin ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.

1,00 536,93
u  TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm
Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm formada
por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigon armado, tubo de PVC de D=75
mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mmy 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, linea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Segin ITC-BT-18 y
MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

1,00 156,31
u  TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm
Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada
por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigon armado, tubo de PVC de D=75
mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mmy 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, linea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Segin ITC-BT-18 y
MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

1,00 181,20
u  LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), segln R.D.
614/2001.

1,00 5,07

TOTAL APARTADO 20.02.03 PROTECCION ELECTRICA......

IMPORTE

139,05

1.003,83

536,93

156,31

181,20

5,07

879,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

20.02.04.01

20.02.04.02

20.02.05.01

20.02.05.02

20.02.05.03

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

APARTADO 20.02.04 PROTECCION INCENDIOS
u  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCION INCENDIOS

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, segin
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

2,00 51,78
u  EXTINTOR CO2 2 kg ACERO
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, segin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

2,00 101,17

TOTAL APARTADO 20.02.04 PROTECCION INCENDIOS.......

APARTADO 20.02.05 PROTECCION HUECOS HORIZONTALES
m2 PROTECCION HUECO HORIZONTAL CON MALLAZO

Proteccion de hueco harizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, para proteccion fi-
jado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada
lado en la capa de compresion por cada lado, incluso cinta de sefializacion a 0,90 m de altura fijada
con pies derechos, segtn R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
patinillos 3 2,00 6,00

3 1,00 3,00

. 9,00 8,69
m2 PROTECCION HUECO CON RED HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad en cubricién de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm en-
nudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre de la red a los ancla-
jes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cinta
perimetral de sefializacion fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos), segin R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

3 2,00 6,00
6,00 7,89
m2 PROTECCION HORIZONTAL CUAJADO TABLONES
Proteccidn horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a
clavazon, incluso instalacion y desmontaje (amortizable en 2 usos), segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
3 2,00 6,00
1 2,00 2,00
8,00 24,08

TOTAL APARTADO 20.02.05 PROTECCION HUECOS ..........

IMPORTE

103,56

202,34

305,90

78,21

47,34

192,64

318,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

20.02.06.01

20.02.06.02

20.02.07.01

20.03.01.01

20.03.01.02

20.03.01.03

20.03.01.04

20.03.01.05

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 20.02.06 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS DE PROTECCION

m2 PASARELA METALICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de proteccion de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm, incluso colocacion y desmontaje (amortizable en 10 usos), segin R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

) 20,00 6,57 131,40
m PASARELA METALICA HORMIGONADO MUROS
Pasarela para hormigonar muros de 60 ¢cm de ancho, formada por consolas metalicas sujetas al en-
cofrado con pasadores de seguridad, plataformas metdlicas de 3,00 m de longitud (amortizable en 8
usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocacion y desmontaje, se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

15,00 13,07 196,05

TOTAL APARTADO 20.02.06 MARQUESINAS, VISERAS Y... 327,45
APARTADO 20.02.07 PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS
u  TAPON PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS

Colocacion de tapdn protector de plastico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigén armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigdn.

524,00 005 26,20

TOTAL APARTADO 20.02.07 PROTECCION ESPERAS DE ........... 26,20

TOTAL SUBCAPITULO 20.02 PROTECCIONES COLECTIVAS......15.379,88

SUBCAPITULO 20.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

APARTADO 20.03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA

u  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Segtin R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Trabajadores 23 23,00
Direccién de obra 4 4,00
Empresa 5 5,00
Visitas 8 8,00

40,00 10,79 431,60
U PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de ca-
beza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Segin UNE-EN 175, UNE-EN 379,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

2,00 3,64 7,28
u  GAFAS SOLDADURA OXIACETILENICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,
oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Segtn UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
3,00 1,23 3,69

u  GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Segtin UNE-EN 172, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00 3,21 32,10

u  SEMIMASCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Segin UNE-EN 140, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Pagina 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

20.03.01.06

20.03.01.07

20.03.01.08

20.03.01.09

20.03.02.01

20.03.02.02

20.03.02.03

20.03.02.04

20.03.02.05

20.03.02.06

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

10,00
u  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Segiin UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20,00
u  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Segin UNE-EN

136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

10,00
u  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Segun UNE-EN 458, UNE-EN
352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

30,00
u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Segin UNE-EN 458, UNE-EN
352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

30,00

TOTAL APARTADO 20.03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA

APARTADO 20.03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO
u  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

8,00
u  CAMISETA BLANCA

Camiseta blanca de algodén 100% (amortizable en 1 uso). Segin UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

23,00
u PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodon, distintos colores (amortizable en 1 uso). Segun
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

23,00
u  CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Chaleco de trabajo de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Segiin UNE-EN 340, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

23,00
u  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado conformidad CE

23,00
u  TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Segin UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

8,00

PRECIO IMPORTE
38,29 382,90
1,94 3880
1,68 16,80
437 13110
0,49 14,70
......... 1.058,97
4,61 36,88
487 112,01
14,75 339,25
13,90 319,70
18,55 426,65
10,37 82,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

20.03.02.07

20.03.02.08

20.03.02.09

20.03.03.01

20.03.03.02

20.03.03.03

20.03.03.04

20.03.03.05

20.03.03.06

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

u IMPERMEABLE 3/4 PLASTICO

Impermeable 3/4 de plastico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Segiin UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

8,00
u  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Segin UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

4,00

u  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos). Segln
UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

23,00

PRECIO

9,65

3,52

TOTAL APARTADO 20.03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO.........

APARTADO 20.03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS
u  PAR GUANTES NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Segtn UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

23,00
u  PAR GUANTES NITRILO

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Segtin UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

23,00
u  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lonay serraje. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

8,00
u  PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segiin UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

6,00
u  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5000 V (amortizables
en 3 usos). Seglin UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

6,00
u  PAR GUANTES RESISTENTES A TEMPERATURA
Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Segiin UNE-EN 407, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

6,00

2,12

1,39

2,76

1,61

10,66

TOTAL APARTADO 20.03.03 E.P.I. PARA LAS MANCS.........

IMPORTE

77,20

14,08

48,76

31,97

22,08

9,66

63,96

55,74

232,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 20.03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS

20.03.04.01 u PARDEBOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Segiin UNE-EN 1SO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

23,00 8,20 188,60
20.03.04.02 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de hotas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Segin
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
23,00 15,72 361,56
20.03.04.03 u PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de hotas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensién (amortizables en 3 usos). Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
6,00 25,76 154,56
20.03.04.04 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Segtn UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN SO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
6,00 169 10,14

TOTAL APARTADO 20.03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS..... 714,86
APARTADO 20.03.05 E.P.I. ANTICAIDAS

SUBAPARTADO 20.03.05.01 DISPOSITIVOS ANTICAIDAS ENROLLABLES CUERDAS CABLES
20.03.05.01.01 u TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL DESLIZANTE DOBLE FUNCION

Dispositivo anticaidas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm de didmetro, para uso en tra-
bajo vertical y horizontal, de doble funcion (amortizable en 5 obras). Seg(in UNE-EN 353, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 30,00 60,00
20.03.05.01.02 u ENROLLADOR 30,00 m DE CABLE
Anticaidas con enrollador de 30,00 m de cable galvanizado de 4,7 mm de didmetro con mosqueton
de apertura con rosca 18 mm y gancho de apertura 21 mm con indicador de caida (amortizable en 10
obras). Segtin UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

5,00 104,62 523,10
20.03.05.01.03 u ENROLLADOR 2,50 m DE CINTA
Anticaidas con enrollador de 2,50 m de cinta de 47 mm de espesor, con mosqueton de apertura con
rosca 18 mm y gancho de acero apertura 21 mm (amortizable en 5 obras). Segiin UNE-EN 353,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE

. 1,00 32,43 32,43
20.03.05.01.04 u ANTICAIDAS SOBRE CABLE 8 mm
Anticaidas sobre cable de acero inoxidable de 8 mm de diametro (amortizable en 10 obras). Segln
UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
2,00
22,98
20.03.05.01.05 u ROLLO 20,00 m DRISSE 11 mm + MOSQUETON
Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm de didmetro y 20,00 m de longitud con 1 mosqueton (amortiza-
ble en 5 obras). Segun UNE-EN ISO 1140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

11,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 2272 4544
TOTAL SUBAPARTADO 20.03.05.01 DISPOSITIVCS............. 683,95
SUBAPARTADO 20.03.05.02 LINEAS DE VIDA
20.03.05.02.01 m LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD

Linea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturo-
nes, ildesmontaje. Segiin UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.

) 5,00 11,75 58,75
20.03.05.0202 m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indi-
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.

50,00 15,14 757,00
TOTAL SUBAPARTADO 20.03.05.02 LINEAS DE VIDA ......... 815,75
SUBAPARTADO 20.03.05.03 PUNTOS DE ANCLAJE
20.03.05.0301 u TRIPODE DE ACERO TELESCOPICO CON POLEA

Tripode telescopico de acero de altura maxima 2,00 m con polea. Punto de enganche independiente
para la adicién de un dispositivo anticaidas retractil o de un dispositivo recuperador suplementario
(amortizable en 20 obras). Segiin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 45,76 91,52
20.03.05.03.02 u COLUMNA GIRATORIA PORTATIL
Columna giratoria portatil de pies ajustables, altura méxima 2,25 m, peso 40 kg y carga maxima 165
kg (amortizable en 20 obras). Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
1,00 129,37 129,37

20.03.05.03.03 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-
nilleria. Medida la unidad instalada. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00 21,17 211,70
20.03.05.03.04 u ANCLAJE PARA CABRESTANTE
Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada (amortizable en 5 obras). Segin UNE-EN 795,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
4,00 1071 42,84
TOTAL SUBAPARTADO 20.03.05.03 PUNTOS DE ANCLAJE........... 475,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 20.03.05.04 EQUIPOS COMPLETOS
20.03.05.04.01 u EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metalicos de acero
inoxidable, un dispositivo anticaidas deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Segtin UNE-EN 360,
UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-

dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

) 4,00 48,14 192,56
20.03.05.04.02 u EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METALICAS
Equipo completo para construcciones metdlicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre
dorsal y pectoral doble regulacion, cinturén de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-
caidas 10,00 m de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos (amortizable en 5 obras). Se-
gun UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

4,00 84,29 337,16
20.03.05.04.03 u EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA
Equipo completo de trabajo para evitar caidas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado
por una percha de acero, una eslinga, un arnés y un tubo cénico perdidos embebido en la estructura
de hormigén (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Segin UNE-EN 360, UNE-EN 1SO
1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

4,00 48,50 194,00

TOTAL SUBAPARTADO 20.03.05.04 EQUIPOS COMPLETOS....... 723,72
TOTAL APARTADO 20.03.05 E.P.I. ANTICAIDAS ......coocovvvvrrrrer 2.698,85

TOTAL SUBCAPITULO 20.03 EQUIPOS DE PROTECCION............ 6.210,64
SUBCAPITULO 20.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
20.04.01 u  COSTE MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunion al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.

) 9,00 155,26 1.397,34
20.04.02 u COSTE MENSUAL DE CONSERVACION
Coste mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 22,
) 9,00 164,92 1.484,28
20.04.03 u COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION
Coste mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un pedn ordinario.
9,00 154,64 1.391,76

20.04.04 u  COSTE MENSUAL FORMACION SEGURIDAD HIGIENE

Coste mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

9,00 9423 848,07
20.04.05 u  RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |

Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiti-
ca de sangre y orina con 6 parametros.

23,00 86,98 2.000,54

TOTAL SUBCAPITULO 20.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.. 7.121,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

20.05.01.01

20.05.01.02

20.05.01.03

20.05.01.04

20.05.01.05

20.05.02.01

20.05.02.02

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO 20.05 SENALIZACION

APARTADO 20.05.01 BALIZAS
m  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje, se-
gun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Cimentacion 1 150,00 150,00

1 150,00 150,00

i ) 300,00
m BANDEROLA SENALIZACION CON POSTES

Banderola de sefializacién colgante realizada de plastico de colores rojo y blanco, reflectante, incluido
soporte metalico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocacion y desmontaje, segun R.D. 485/97

y R.D. 1627/97.

2,00
u  BOYADESTELLANTE CON CELULA FOTOELECTRICA
Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-
las, incluido colocacion y desmontaje (amortizable en 4 usos), segln R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

1,00
u  PIQUETA 10x30x75 cm ROJO Y BLANCO
Piqueta de medidas 10x30x75 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), segln R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

15,00
u  PIQUETA 10x10x40 cm
Piqueta de medidas 10x10x40 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), segln R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.
15,00
TOTAL APARTADO 01.05.01 BALIZAS ..........cccu.....

APARTADO 01.05.02 CARTELES OBRA
u  CARTEL PVC SENALIZACION EXTINTOR BOCA INCENDIO
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para sefiales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocacion, segtn R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

2,00

u  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocacion, segin R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

2,00

TOTAL APARTADO 20.05.02 CARTELES OBRA

PRECIO IMPORTE

096 288,00

947 1894

900 9,00

876 131,40

336 5040
............... 497,74
11,03 22,06

17,90 3580
.............. 57,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

20.05.03.01

20.05.03.02

20.05.03.03

20.05.03.04

20.05.03.05

20.05.03.06

20.05.03.07

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

APARTADO 20.05.03 SENALIZACION VERTICAL
u  SENAL TRIANGULAR RA-1 L=70 cm SOBRE TRiPODE

Sefial de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con tripode plegable tubular de acero galva-
nizado (amortizable en cinco usos), con fondo amarillo y retrorreflectancia tipo RA-1, incuido coloca-

cién y desmontaje, seglin R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

u  SENAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE

Sefial de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mmy 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-
gonado H-100/40, colocacién y desmontaje, segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

u  SENAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE

Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mmy 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-
gonado H-100/40, colocacién y desmontaje, segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

u  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA

Sefial de seguridad manual a dos caras: stop-direccion obligatoria, tipo paleta (amortizable en dos
usos), segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

u BANDERA DE OBRA MANUAL

Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), segn R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

u  PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE

Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metélico (amortizable en cinco usos), inclui-

do p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y montaje, segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

u  PLACA SENALIZACION RIESGO

Placa sefializacidn-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecanicamente (amortiza-

ble en 2 usos), incluso colocacién y desmontaje, segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

TOTAL APARTADO 20.05.03 SENALIZACION VERTICAL.....

TOTAL SUBCAPITULO 20.05 SENALIZACION ..............cooee...

TOTAL CAPITULO 20 SEGURIDAD Y SALUD........cvvvvrinrerecenssnssessssesssssssssssssssssanes

IMPORTE
2,00 2233 44,66
2,00 26,69 53,38
2,00 2942 5884
2,00 1032 20,64
2,00 301 782
2,00 4570 9140
2,00 670 1340

290,14
845,74
......................... 46.363,32
......................... 46.363,32
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SEGURIDAD Y SALUD ........ovvvvvvcevsssssiessssssssssssssss s sssssssssssss bbbt 46.363,32
Coste Seguridad y Salud, segun capitulo 20 del presupuesto general al que se refiere este Estudio.

-20.01 16.805,07
-20.01.01 1.659,01
-20.01.02 13.187,97
-20.01.03 1.958,09
-20.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS .....oovvoeeeessseessseeeeeeessssssssseessssseessssssssssssssssssesssesssssssnesnes 15.379,88
-20.02.01 ~-PROTECCION DE ARQUETAS Y POZOS .....ocoooecrrseeenenererereeeren 233,50
-20.02.02 --BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO 13.289,13
-20.02.03 ~-PROTECCION ELECTRICA ....oossirvvveesseessecsssssssssssossessssssssssssssssssssssssssssnesssssssessssses 879,51
-20.02.04 <-PROTECCION INCENDIOS .....coovovveeeercessseeeeseeseeeesssssssssssssssssesseseesssssssssssssessssenes 305,90
-20.02.05 ~-PROTECCION HUECOS HORIZONTALES......ooovveeceoeesesseeeeeseeeeeeeessssessssessseseeeeesesen 318,19
-20.02.06 --MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS DE PROTECCION.....cccoommmrrrrrrrveeererennne 327,45
-20.02.07 --PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS.... . 26,20
-20.03 -EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ......oovvveeeoeseeeseseeesesseeeessssssesesssssssseesesssssssneenes 6.210,64
-20.03.01 -E.P.I. PARA LA CABEZA .......oovvvvccerrrrn . 1.058,97
-20.03.02 <E.P.L. PARA EL CUERPO .....oooieveveeeeceseseseseeee s sesseeeess s sesseeee s 1.505,79
-20.03.03 <E.P.L. PARA LAS MANOS ......oooeereeieeseeeeeeesseeseeesssssesesesssseseseseesssssssessssesssesssssesnees 232,17
-20.03.04 --E.P.Il. PARA LOS PIES Y PIERNAS .. 714,86
-20.03.05 —E.P.I. ANTICAIDAS .......oooccccrrererrn ) 2.698,85
-20.04 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ........ooeireieeveeeeeeeressssseseeeessesseeeeesssssssssessssssseeese s 7.121,99
-20.05 By =Y 74Xk [o N OO 845,74
-20.05.01 497,74
-20.05.02 57,86
-20.05.03 290,14
TOTAL EJECUCION MATERIAL 46.363,32
19,00% GG + Bl.cooreoeceeveveecesesssesseeserenionns 8.809,03
20,0090 LV.A. coooooeeeeeeeeeeeseeee oo sesssssessssssssese e ssssssenes 11.586,19
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 66.758,54
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 66.758,54

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Zaragoza, a 30 de septiembre de 2019

José Antonio Alfaro Lera
Pablo de la Cal Nicolas
Gabiriel Olivan Bascones
Carlos Labarta Aizpun



