CARGAS CONSIDERADAS_FORJ. SANITARIO sistema CAVITI o similar

(GENERAL)
SODIECAIGA T  USO .uviiiiiiiiiieiiie et eite e eire e e stee e e eveeeetaeeassaaeesesbeeeansaeesssseeesnsssasseeses 3.00 kN/m2
Cargas PEIMIONENTES. ....ciiiiii ettt e e st e s et eebeeeeebeeesaesaeenean 2.00 kN/m?2

CARGAS CONSIDERADAS_FORJ. SANITARIO sistema CAVITI o similar
(ZONA PASILLO)

SODIECAIGA T  USO .eviiiiiiiiieiiie ettt et ettt e et e e st e e steeeesnbeeesnneeesaeenean 5.00 kN/m?2
CArgas PEIMIONENTES.....ciiiiiii ettt esee e eeiee e aeeesaeeestaeeeesraeeesaeeeassseenseeseeses 2.00 kN/m?2
Colocacion de placa de anclaje para arranque de pilar metalico HEB 260 HORMIGON EN MUROS VISTOS CON
sobre enano de hormigon armado. sle ARIDO TAMANO MAXIMO: 12 mm
VIGA CENTRADA
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DETALLE MURETE H.A. FORJ. SANITARIO SOBRE CIMENTACION CORRIDA
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Forjado Sanitario.
Replanteo.
e 1:100

Placas de anclaje sobre enanos H.A.
e 1:25

PLACA ANCLAJETIPO 1 PLACA ANCLAJE TIPO 2
Dimensiones Placa = 400x400x15 mm ( $275) Dimensiones Placa = 450x450x25 mm ( $275)
Pernos=4 @16 mm, B 500 S, Ys=1.15 Pernos =8 @20 mm, B 500 S, Ys=1.15
Ref. pilares : GENERAL Ref. pilares : P6-P8-P10-P11-P12-P14-P16-P17-P18-P25
Espesor: 10 mm Espesor: 10 mm Espesor: 12 mm Espesor: 12 mm
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ml m (L Soldadura ml m (L o Soldadura
<£ © Placa base é N Placa base
ﬁ ;r) Qr o - Mortero de nivelaciéon @ ° ° c’>) Q o -~ Mortero de nivelacion
é) L L | LD J o Perno: @16 mm, B 500 S, Ys=1.15 m‘ Ll L Jo l o Perno: @20 mm, B 500 S, Ys=1.15
N ° o. o ° o] 2
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40C Hormigdn: HA-25, Yc=1.5 45C Hormigdn: HA-25, Yc=1.5
Espesor placa base: 15 mm Espesor placa base: 25 mm
SOLAPES
ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE SOLAPE [Ls]
ARMADURA EN PILARES EN MUROS EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS* MALLAS EN FORJADOS Y LOSAS LONGITUDES DE ANCLAJE
B-500-S INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR —
28 30 cm. 30cm. 30 cm. 45cm. 25cm. 30 cm. Hormigdon | Acero Diametro | pogicion| | Posicién i
210 35cm. 35cm. 35cm. 60 cm. 30 cm. 35cm. 2
212 40 cm. 45 cm. 45 cm. 65 cm. 35 cm. 45 cm. 8 25cm 30cm
216 55cm. 80 cm. 80 cm. 120 cm. 60.cm. 80 cm. 10 30cm 40cm
@20 110 cm. 120 cm. 120 cm. 170 cm. 90 cm. 120 cm. HA - 25 B-500-S 12 30cm 45 cm
@25 175cm. 190 cm. 190 cm. 270 cm. 140 cm. 190 cm. 16 45cm 60 cm
* EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS:  Refetida a barras 20 65 cm 85cm
NOTA: Longitud Glidl hormigén fck = 25 N/mm2. Para fck 3 30 N/mm? podran reduci tas longitud 25 75 cm 135¢m
: Longitudes validas para hormigon fck = 'mm?. Para fc 'mm? podran reducirse estas longitudes - ; 7
segun articulo ART.69.5 (EHE-08). Longitud de solape segun articulo 66.6.2 (EHE 08)
Asi mismo, las longitudes indicadas NO contemplan la existencia de acciones dindmicas en cuyo caso, y a falta de mayor
especificacion, se recomienda aumentar las longitudes de solape aqui indicadas en 10 @.

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

NIVEL DE Ye

HORMIGON CONTROL Peristente | Accidental
Soportes HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Cimentaciones y muros HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 13
Vigas y forjados HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
ACERO EN ARMADURAS %

Persistente Accidental
Barras y rollos de acero corrugado soldable (*) B-500S 1.15 1.0
Alambres B-5001 1.15 1.0
NOTAS:

(*) En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero
corrugado soldable con caracteristicas especiales de ductilidad (SD)

RECUBRIMIENTO NOMINAL COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA
Estructura vista 50 mm ACCIONES
Soportes 35 mm ”
Cimentacn s TIPO DE ACCION i
a 3 3 mm
mentaciones y muros Permanente ], 3 5
Vigas y forjados 35 mm Prefensado 1.00
NOTA: En piezas hormigonadas contra el ferreno el Permanente de valor no 150
recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante. ’
preparado el terreno y dispuesto un hormigon de -
limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Variable 1,50
anterior. Accidental
CONTROL DE LA EJECUCION Normal
DISPOSICION DE SEPARADORES
Elemento Distancia Mcxima
E/emenfo§ superficiales horizontales Empanilado inferior 500 < 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, efc.) Emparrillado superior 500 <50 cm
Cada emparrilado 500 <50 cm
Muros =
Separacion entre emparrilados 100cm
Vigas (1) 100cm
Soportes (1) 1002 <200 cm

(1) Se dispondrdn, ol menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por framo, en el caso de los soportes,
acloplados a los cercos o estribos.

@ Diémetro de la armadura a la que se acople el separador.

TENSION ADMISIBLE CONSIDERADA EN CALCULO: 1,50 Kp/cm2

HORMIGON EN MUROS VISTOS CON ARIDO TAMANO MAXIMO: 12 mm

LEYENDA DE SOMBREADOS EN PLANTA

Pasillo ZONA COMUN

(Ver desglose de cargas previstas)

‘ Mallazo # @6 c/20

- | Viga H.A. corrida de cimentacion ‘ ‘7
- | (ver despiece de vigas)

Formacion forjado sanitario con
sistema CAVITI o similar 35+5 cm.
sle

DETALLE SOLERA H.A. TIPO

Armadura: #15.15 @6

Separadores

Nota:

-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA

CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA
FERRALLA.

-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN
COMPROBARSE EN OBRA.

-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL
Art.66.2 EHE.
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Cimentacion

Despiece de vigas

Hormigon: HA-25, Yc=1.5

Acero en barras: B 5008, Ys=1.15
Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15
Escala porticos 1:100

Escala secciones 1:100

Escala huecos 1:100
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SOLAPES CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-0O8
ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE SOLAPE [Ls] . NIVEL DE Yo
ARMADURA EN PILARES EN MURGS EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS* MALLAS EN FORJADOS Y LOSAS HORMIGON CONTROL Persitente ‘ Accidonol
B-500- INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR
8 30 cm. 30 cm. 30 cm. 45 cm. 25 cm. 30 cm.
@10 35cm. 35cm. 35cm. 60 cm. 30 cm. 35cm. Soportes HA-25/8/20/lla Estadistico 1.5 1.3
MURO 1 @12 40 cm. 45 cm. 45 cm. 65 cm. 35cm. 45cm. Cimentaciones y muros HA-25/B/20/lla Estadistico 15 13
. 262.90 . 262,95 . 263.02 . 263.33 263.67 @16 55cm. 80 cm. 80 cm. 120 cm. 60 cm. 80 cm. . " g S - N
33 reTizss = 263.75 220 110 cm. 120 cm. 120 cm. 170 cm. 90 cm. 120 cm. Vigas y forjados HA-25/8/20/lla Estadistico = 13
63.75 COTA CARA ALTA CIMENTACION + 262.85 @05 175 cm. 190 cm. 190 cm. 270 cm. 140 cm. 190 cm.
* EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS:  Referida a bartras ACERO EN ARMADURAS ¥s
Persistente Accidental
NOTA: Longitudes vélidas para hormigén fck = 25 N/mm2. Para fck @ 30 N/mmz podran reducirse estas longitudes Barras y rollos de acero corrugado soldable (*) B-5005 1.15 1.0
segun articulo ART.69.5 (EHE-08).
Asf mismo, las longitudes indicadas NO contemplan la existencia de acciones dindmicas en cuyo caso, y a falta de mayor Alambres B8-5001 115 1.0
especificacion, se recomienda aumentar las longitudes de solape aquf indicadas en 10 @.
NOTAS:
[*) En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero
corrugado soldable con caracteristicas especiales de ductilidad (SD)
263.08 63:65 |l 3.65
262,77
N OTG . LONGITUDES DE ANCLAJE RECUBRIMIENTO NOMINAL COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA
Hormigon Acero Diametro | posicion | Posicion i Estructura vista 50 mm ACCIONES
z Soport 35 mm
-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA 8 25¢cm 30cm oPOTES. TIPO DE ACCION %
Ci 1 35
e 1mentaciones y muros mm
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. 10 30cm 40cm Views v forind P Permanente 1,35
HA - 25 B-500-$ 12 30 cm 45cm 1gas y foljados mm Pretensado 1,00
-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES 16 45¢cm 60.cm NOTA: £n pizas homigonadas confra el femeno el Permanente de valor no 150
262.93 263.01 | 7 P22 I P o] 263.75 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER 20 65cm 85 cm recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante. ’
A G AR oW Y ke i L0 Wb 0 NS SERPEORS r-.:-,.c@ AL AI AoV N S L W Y L AN AR . 25 95cm 135¢cm preparado el terreno y dispuesto un hormigon de -
: 180v80 rheE— 180v80 P24 180v80 i VERIFICADOS PO,R LA DIRECCION FA,CU LTATIVA Longi’rud de solape SegL’Jn articulo 66.6.2 (EHE 08) Z;?,g:é(;, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Vaﬂ?b/e 150
4 " B 4 CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA ’ Accidental -
g = 4 ~\ 3 FERRALLA. CONTROL DE LA EJECUCION Normal
! ° . r
- 26257 : A, o) ) .. -LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN DISPOSICION DE SEPARADORES
e . - 7 - COMPROBARSE EN OBRA. Eemento Distancia Méxima
M| £ 2 | K - -
% B J» 5 i ] 2K , , b;/emenffo; Sgp erf/aa/fs ho/nzonfc;/es Emparrillado inferior 500 < 100cm
L] -NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION flosas, forjados, zapatas y losas de . . 500 < 50
] | | ,ES 3 L cimentacion, efc.) Emparrillado superior <ovcm
i \ = |l = ] B EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA. Coda empanilodo 500 <50 om
‘ =] i R i ' ¢ Muros =
A =1 g L s Separacion entre emparrilados Il
k Zx 5T 4 -SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS Vigas (1] P i ooem
¢ . 100
B %3 P17 : PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL cm
@» 180x80 82 180x80 180+80 % 180+80 i Art.46.2 EHE Soportes (1) 1002 < 200 cm
. 3 PT4 Ba T . . .
‘ (1) Se dispondrdn, al menos, fres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por framo, en el caso de los soportes,
‘: § |ﬁw\ | § | | § w acloplados a los cercos o estribos.
' - - - 4’ @ Didmetro de la armadura a la que se acople el separador.
" P8 P9 P11 P12
%u 0 o 160060 ﬁ% 160380 oot % C M eoko [ T @.
7
B z TENSION ADMISIBLE CONSIDERADA EN CALCULO: 1,50 Kp/ecm2
:;. E 8 —TH .:
: : X0.00 g 3 HORMIGON EN MUROS VISTOS CON ARIDO TAMANO MAXIMO: 12 mm
: /26375 %
é b+ [ COTA CARA ALTA DE ZAPATA CORRIDA H.A.: 262.85 \\ / o &‘
[ % ...... . poico2  N\| . L] COTA PLACAS DE ANCLAIE PILARES HEB 260 263.55 § i
2626] g = —i = = SOBRE ENANO H.A. // = f
) = = 1
Sl 180x80 Lle o 180x80 P4 16080 ps 180§ A
262.14 263.74 263.74 = 1e0x80 8 = = B
- Al 263.74 63. 263.74
(\l‘ —
o 1° — Pértico 1
N
— 1 45
N
+
z
o)
]
<
S~
Lo
Zg 26367 263.67 @) 2636
<=
<
<C
[24
<
126195 O —-
<
(@]
O — ~
__ == 26282 | 263.
s 262,51 262.93 263.34 . 263.60
20190 [[If J
: L., pe2s0 MURO 6 0.95
L. jyae)
2012 R
+263.20
MURO 3 MURO 4 & 5 INTRADOS [ 9 INTRADOS §
¢+
0,25 o o
262.18 262.18 . 263.53 2012 *’—“7 0,25 * @D12c/20
8 TR | +262.60 2012 a @12c/20 |7
3 - N +262.10 —: b o N .
+ - INTRADOS  ||* ¢ \ INTRADOS T = o ~N
6 | 12 — TN lo o NN TNITNTNTY| lo | o o
O) NN
Q @10c/20 |1 4| TRASDOS < @10c/20 ||| TRASDOS TRASDOS TRASDOS
s o\ v g N ST~ — o o
= N - 7NN COTA CARA ALTA
& g | E 5 ] : : | COTA CARA ALTA “ : : | COTA CARA ALTA > ¥ CIMENTACION
% = 1 | T @12¢/25 210c/20 CIMENTACION N @12¢/25 ?10c/20 CIMENTACION - ?12c/20 = +261.00
<= Y +261.35 — > +261.00 - o o
| E / 8 lo 4| = + % ¢ ¢ ¢ ¢ 4
< - - < <+ | 9 o < <+ | 9 " r O
< ) ) )
3 1 . ] o o L ©
S T / @12¢/25 == @12¢/25 == @12¢/20 S
g |« \ ] i - ‘ 0.85 ‘ ‘ 0.85 ‘ 1.45
0 I Armadura - Armadura - Armadura ‘ |
M \ ! / Geometria Geometria Geometria
\\ \. / /
AN \ yZ
— Extracto de conclusiones y recomendaciones del estudio geotécnico MURO 2
" oY~
acerca de la zona de parcela afectada en el entorno de la dolina 025
— - — 5 2012
= presente en la parcela objeto de este proyecto. +26435
261.57 4 ~ X §
- . - - . Estudio geotéenico del solar destinado a la construccion del CIP Valdespartera ITI de Zaragoza INTRADOS * INTRADOS
12 / -Nota técnica proyecto del gimnasio- 025 NN (¢ ¢ NN
B e M U RO 1 .20 o o
[ Peticionario: Gobierno de Aragon. 2012 T - b o
( ” I Departamento de Educacion, Cultura y Deporte +264.35 ed| @12¢/20 -
| Secretaria General Técnica. Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento @] OC / 20 T ] 2 20 9 C ':‘5
. - o o @12c/ o o N v
— | GTC-182946-17 \ L \ i3
Diciembre de 2017 N " ™
16 INTRADOS 9 TRASDOS o) *
o — [ +f
=} . .
% La zona de la dolina se deberia destinar a aparcamiento o pistas, procediendo al :: 310¢/20 COTA CARA ALTA o o] RASDOS COL'TS&?:QBQ TRASDOS
< saneo de por lo menos 2.00 metros de espesor de rellenos, sustituyendo los materiales @12¢/20 b o c/ CIMENTACION o~ @12c/20 * +261.70
3 extraidos del perimetro de la dolina por unas zahorras compactadas. En las zonas en las que 9 +262.85 —— !
S_() - se emplace vallado perimetral sobre el perimetro de la dolina se recomienda realzar este <+ 9 - r ©
Ew B T saneo, teniendo cuidado de que no se dejen al aire tramos de calle que pueda venirse sobre la O’ L o
e / ) N excavacion. Por ello es recomendable que durante las labores de excavacion se realice un P S TS S S S S |
] 2 / \ . T seguimiento por parte de personal técnico especializado (Gedlogo), que reconozca las @12¢/20 ‘ 0.85 ‘ D12c/20 ‘ 1 45 ‘
< / | iy . - # - e LA
= y ‘ N sucesiones de las diferentes formaciones qeologlcas dgl, terreno y c.ompru:ebe la cota de Armadura - - Armadura ‘ |
: | cimentacién que se proyecte y el apoyo de la cimentacion en las zonas sefialadas, y si es 3 }
3 necesaria la realizacién de algin ensayo especifico. Geometria Geometria
O / | | \
g / \
O _ L . .
B Formacion muros H.A. cerramiento de parcela
1 \ r o Zaragoza, Diciembre de 2017 e 1 /50
241.36 1 Q | |
wn
Qmmﬂ R POZQS DE HORMIGON HM-15: Ejecuoon’ dg pozos en el muro indicado, segun indicaciones PROYECTO DE EJECUCION DE 12 UDS. DE PRIMARIA PLANO //
-/ 2 Gadlogo recibidas por parte de la empresa geotécnica CONTROL 7 S.A.U., ademds del saneado DEL CPI VALDESPARTERA Il (FASE II)
T « 26443 2p3.06 Colegiado n® 1683 enforno a 2m del terreno existente. La cota estimada de apoyo de dichos pozos estd PARCELA 89.49 VALDESPARTERA (ZARAGOZA)
26122 . i . Director de Laboratorio entorno alos 4m de profundidad. PLANOS DE ESTRUCTURA =
1.2 MURO 5 COTA CARA ALTA CIMENTACION + 261.00 MURO 5 MURO 6 Ademdas, se adjunta nota recogida del propio estudio geotécnico, en el que se recomienda
2613 e debido a las caracteristicas del terreno en esta parcela, la presencia de un gedlogo REPLANTEO MUROS PARCELA
261.19 Gedlogo . ; >lap ~ld, 1 pre g g CIMENTACION ESCALA A-1// 1/150
Colegiade n° 3673 durante los trabajos pertinentes de excavaciones y cimentaciones para controlar y verificar
: i la viabilidad de | luci fructi doptad 1 PROMOTOR // ARQUITECTOS // FECHA // OCT-2019
sl it ks SEch a viabilidad de las soluciones constructivas adoptadas en proyecto.
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CUBIERTA

TECHO SEGUNDA

TECHO PRIMERA

TECHO BAJA

SANITARIO

CIMENTACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

HORMIGON

NIVEL DE
CONIROL

Yo

Persistenfe Accidental

Soportes

HA-25/B8/20/lla

Estadistico

1.5 1.3

Cimentaciones y muros

HA-25/B/20/lla

Estadistico

1.5 1.3

Vigas y forjados

HA-25/8/20/lla

Estadistico

1.5 1.3

ACERO EN ARMADURAS

s

Persistente Accidental

Barras y rollos de acero corrugado soldable (*)

B-5008

1.15 1.0

Alambres

B-5001

1.15 1.0

NOTAS:

(*) En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero

corrugado soldable con caracteristicas especiales de ductiidad (SD)

RECUBRIMIENTO NOMINAL

COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA

Estructura vista 50 mm ACCIONES
Soportes 35 mm -
Cimentacs P TIPO DE ACCION ¥
mm
imen a;wHes y muros = Permanente 135
vi .
lgas y forjados mm Pretensado 1,00
NOTA: En piezas hormigonadas contra el terreno el Permanente de valor no 150
recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante. ’
preparado el terreno y dispuesto un hormigon de -
limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Variable 1,50
anterior. Accidental
CONTROL DE LA EJECUCION Normal
DISPOSICION DE SEPARADORES
Elemento Distancia Mdxima
I:'/emenfo§ superficiales horizontales Emparrilado inferior 500 < 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, efc.) Emparrilado superior 500 <50cm
Cada emparrillado 500 <50 cm
Muros =
Separacion entre emparrillados 100 cm
Vigas (1) 100 cm
Soportes (1) 1002 < 200 cm

(1) Se dispondrdn, al menos, fres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por framo, en el caso de los soportes,

acloplados a los cercos o estribos.

& Diémetro de la armadura a la que se acople el separador.

LONGITUDES DE ANCLAJE
Hormigdn Acero Didmetro | posicion | Posicion Il
8 25cm 30 cm
10 30cm 40 cm
HA - 25 B-500-S 12 30cm 45cm
16 45cm 60 cm
20 65 cm 85cm
25 95cm 135¢cm
Longitud de solape segun articulo 66.6.2 (EHE 08)

En las soldaduras a topel vy las estructuras sometidas
a cargas dindmicas es preceptivo evitar los crateres
extremos.

Se prohibe tfodo enfriamiento anormal o excesivamente
répido de las soldaduras siendo preceptivo tomar las
precauciones precisas para evitarlo.

e Preparacién en X.

X T

>15-40 mm. | 3mm. | 60°

* AMBAS CARAS ACCESIBLES
Se soldara por ambas caras al menos con un corddn

de foma de raiz.

0-3 mm

= e

el

Sie2>el =a=0.7el

AL

Siel >e2==a=0.7e2

TORNILLERIA

Calidad

Yms

Tornillos, tuercas y arandelas

8.8

1.4

P1 P2 P3 P4 PS5 Pé P/ P8 P2 P10 P11 P12 P13
HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B
HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B
] ] ] ] ] ] ]
= = H H = = = H H = =
HE 260 B || HE 260 B | 1| HE 260 B HE 260 B HE 260 B || HE 260 B ||| HE 260 B || HE 260 B HE 260 B HE 260 B ||| HE 260 B | 1|
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
= H = H = = H = = H = H H
HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B | 1| HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B ||
@12 212 @12 @12 @12 @12 212 @12 @12 D12 @12 @12 D12
D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 |
@12{}% 12 | J% @12{3% 12 | J% 12 | J% @12{3% 12 | ﬁC:g @12D§ @12@% 12 | J% @12D§ @12{3% @12 | J%
L L < L o < L < L L < L L
50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+
o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3
~ <~ ~ ~ < ~ < < ~ < ~ ~ <
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
128(182) 18(182) 18(182) 128(182) 18(182) 18(182) 128(182) 18(182) 128(182) 18(182) 18(182) 128(182) 108(182)
Arm. Long.: 4016+4012 Arm. Long.: 4016+4012 Arm. Long.: 4D16+4012 Arm. Long.: 4016+412 Arm. Long.: 4016+4012 Arm. Long.: 4D16+4012 Arm. Long.: 4016+4012 Arm. Long.: 4D16+412 Arm. Long.: 4016+412 Arm. Long.: 4016+4012 Arm. Long.: 4D16+412 Arm. Long.: 4016+412 Arm. Long.: 4016+4012
Arranque: 4016+412 Arranque: 4216+4@012 Arranque: 4016+4@12 Arranque: 4016+412 Arranque: 4016+4@12 Arranque: 4016+4@12 Arranque: 4016+4@12 Arranque: 4816+412 Arranque: 4316+4012 Arranque: 4016+4@012 Arranque: 4@16+412 Arranque: 4@016+412 Arranque: 4216+4312
Estribos: &8 Estribos: @8 Estribos: @8 Estribos: &8 Estribos: @8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: @8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: &8
Intervalo NG Separacién Intervalo NE Separacion Intervalo N Separacion Intervalo NG Separacién Intervalo N Separacion Intervalo NG Separaciéon Intervalo NG Separaciéon Intervalo Ne Separacion Intervalo NG Separaciéon Intervalo NG Separaciéon Intervalo Ne Separacion Intervalo NG Separacién Intervalo Ne Separacion
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
35070 | 4 10 35a70 | 4 10 35a70 | 4 10 35070 | 4 10 35a70 | 4 10 35a70 | 4 10 35070 4 10 35a70 | 4 10 35070 | 4 10 35a70 | 4 10 35a70 | 4 10 35070 | 4 10 35a70 | 4 10
0a35 |5 6 0a3d5 |5 6 0a3d35 |5 6 0a3d5 |5 6 0a3d5 |5 6 0a35 |5 6 0a3d5 |5 6 0a3d35 |5 6 0a35 |5 6 0a3d5 |5 6 0a3d35 |5 6 0a35 |5 6 0a3d35 |5 6
Arranque | 3 Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 -
P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 CUBIERTA
HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B
TECHO SEGUNDA
HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B
- — — TECHO PRIMERA
H H H H H H H H H H H H
HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B || HE 260 B HE 260 B HE 260 B ||| HE 260 B HE 260 B HE 260 B HE 260 B ||
— — — — — — — — — — — — TECHO BAJA
= = = = = = = = = = = =
HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B | 1| HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B ||| HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B || HE 260 B ||
SANITARIO
@12 @12 212 @12 @12 @212 @12 @12 @12 @12 @12 12
D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 D16 | 16 | D16 | D16 | D16 |
o[ g on [ g o[ g o[ g o[ g o[ g wijg o[ g o[ g o[ g o[ g o[ g
- -l -l - -l -l e -l -l - -l -
50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+
o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3 o |3
~ ~ <~ ~ ~ < ~ ~ <~ ~ ~ ~
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
108(182) 108(182) 128(182) 18(182) 128(182) 18(182) 108(182) 128(182) 108(182) 18(182) 128(182) 108(182)
Arm. Long.: 4016+4012 Arm. Long.: 4D16+412 Arm. Long.: 4016+4012 Arm. Long.: 4016+412 Arm. Long.: 4016+412 Arm. Long.: 4016+4012 Arm. Long.: 4016+412 Arm. Long.: 4016+412 Arm. Long.: 4016+4012 Arm. Long.: 4D16+412 Arm. Long.: 4016+412 Arm. Long.: 4016+4012
Arranque: 4016+4@12 Arranque: 416+4012 Arranque: 4016+4@12 Arranque: 4016+412 Arranque: 4Q16+4012 Arranque: 4016+4@012 Arranque: 4Q16+4@12 Arranque: 4@016+4012 Arranque: 4016+4012 Arranque: 4016+4@12 Arranque: 4016+4012 Arranque: 4016+412
Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: &8 Estribos: @8 Estribos: &8 Estribos: @8
Intervalo N© Separacion Intervalo N© Separacion Intervalo N© Separacion Intervalo N© Separacion Intervalo N© Separacion Intervalo N© Separacion Intervalo N© Separaciéon Intervalo N© Separacion Intervalo N© Separacion Intervalo N© Separacion Intervalo N© Separacion Intervalo N© Separacion
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (ecm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
35a70 | 4 10 35070 | 4 10 35a70 | 4 10 35a70 | 4 10 35070 | 4 10 35a70 | 4 10 35a70 | 4 10 35070 | 4 10 35a70 | 4 10 35a70 | 4 10 35070 | 4 10 35a70 | 4 10
0a3d5 |5 6 0a35 |5 6 0a3d5 |5 6 0a3d35 |5 6 0a35 |5 6 0a3d5 |5 6 0a3d35 |5 6 0a35 |5 6 0a3d35 |5 6 0a3d35 |5 6 0a3d5 |5 6 0a3d5 |5 6
Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - i
CIMENTACION
Tabla de estribos para pilares H H H Hp< 11 11
555 | oemmereomss | v Los pilares representados con la indicacion "HEB 260 | 11", van reforzados con
L e Didmetro estribo mm
armadura longitudinal '
el (o (mm) platabandas de 240x10mm en todo el desarrollo de los niveles anotados.
12 6 15
14 6 20
16 6 20 . .
P 5 2 Tabla de estribos para para pilares
25 8 30 y detalle de cierre s/e
PRESCRIPCIONES PARA LAS SOLDADURAS UNIONES DE FUERZA A TOPE Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
L L Acero laminado: $275
TNOTA: . Opcion A Opcion B . . s Ambito de uso
EN CASO DE PILARES ARMADOS CON DIFERENTES DIAMETROS SE DEBE La longitud del corddn de soldadura indicada en los Espesor e g B t
ADOPTAR E’L VALOR DEL MENOR PARA LA SEPARACION Y EL MAYOR plonos Corresponde ala |Ong|fud eﬁcozl Sin
PARA EL DIAMETRO DEL ESTRIBO. ) incluir los crateres extremos de cebado y cortel de e Bordes escuadrados. .
ggmgé;ﬂgﬁg&;@iggﬂmms Y EN ZONA SISMICA SE DEBEN arco que en ningun caso fendran una long. Mayor 410 mm. P CUADRO DE CARACTERISTICAS CTE SE-A
EN CABEZA DE PILAR, EN UNA LONGITUD DE 50 CM A UNA SEPARACION a'c' (siendo c el valor de la garganta en mm.). : |: Ie ACERO vo hai T2
5cm< S'<10cm. %_% Acero Laminado S275 1.05 1.05 1.25
EN ARRANQUE, EN LA LONGITUD DE SOLAPE, CON UN MINIMO DE 50 CM, g Acero conformado S235 JR 1.05 1.05 1.25
A UNA SEPARA(;ION S'<7cm. — e Preparacién en V.
HORGUILLA D KGUAL DIAMETRO ¥ SEPARACION QL LOS ESIRIGS “10cm ¢y, , Enlassoldaduas enangulose T o
tomard la garganta 'c' siguiendo las S10-15  mm mm| 500 o %A& ~
* | indicaciones de Ios planos de detalle. 1 Q } o1 mm 28 mm| €0 ’ [ S— — PROYECTO DE EJECUCION DE 12 UDS. DE PRIMARIA PLANO //
%_%
¢}

DEL CPI VALDESPARTERA [l (FASE I1)
PARCELA 89.49 VALDESPARTERA (ZARAGOZA)

PLANOS DE ESTRUCTURA

E0.4
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= A T = N N 5]

Ubicacion nucleo de escalera
s/e

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

El: Despiece escalera

Desarrollo:

Planta Baja a Planta Primera

Tramo 1
Ambilo 1.800m Seccion C-C
Espesor 0.20m
¥ 5 30K 3 v
o |Huela 0.300m N 18, Of 330 ™
2 - o
g| Conlrohuella 0.169m I N
§ Desnivel que salva 475m
N° de escalones 24
<
Planla final FORJ. TECHO BAJA S
Planta inicidl Cimenlacion
Peso propio 491 kN/m2
©20c/20
peldaneado 80 k/m2 N
“ . } .
8’ (Hormigonados con losa) Oz
§|solado 1.00 kN/m2 J_ 16ci20
Barandilas 3.00 kN/m
Sobrecarga de uso | 3.00 kN/m2 IPE 300 =
u ] .
— — Apoyo descansillo _10P10220¢/20(548)
8 | Hormigén HA30, Yc=1.5
5| Acero B500S, Ys=1.15
]
= | Rec. geomélico 30cm
10P9@120c/20(303)
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El. Despiece escalera

Desarrollo:  Plantas alzadas

. NIVEL DE Ye

HORMIGON CONIROL Persistenfe | Accidental

Soportes HA-25/B8/20/lla Estadistico 1.5 1.3 LONGITUDES DE ANCLAJE

Cimentaciones y muros HA-25/8/20/lla Estadistico L5 13 Hormigén Acero Didrge‘rro Posicion | | Posicion Il

Vigas y forjados HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3 8 25 cm 30 cm
10 30cm 40 cm

e _500-

ACERO EN ARMADURAS Persistente T Accidental HA-25 B-500% :i i(5) 22 2(5) 22

Barras y rollos de acero corrugado soldable (%) B-5008 1.15 1.0 20 65cm 85cm

Alambres B-5001 1.15 1.0 25 95¢cm 135¢cm

Longitud de solape segun articulo 66.6.2 (EHE 08)

NOTAS:

(*) En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero

corrugado soldable con caracteristicas especiales de ductiidad (SD)

RECUBRIMIENTO NOMINAL SOLAPES

COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA

- ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE SOLAPE [Ls]
Estructura vista 50 mm ACCIONES ARMADURA EN PILARES EN MUROS EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS* MALLAS EN FORJADOS Y LOSAS
Soportes 35 mm PO DEACCION v B-500-S INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR
Cimentaciones y muros 35mm f @8 30 cm. 30 cm. 30 cm. 45 cm. 25 cm. 30 cm.
Vias v foriados 35 mm Permanente 1.35 210 35cm. 35cm. 35cm. 60 cm. 30 cm. 35cm.
£as y 100 Prefensado 1,00 @12 40 cm. 45 cm. 45 cm. 65 cm. 35cm. 45 cm.
) ) 216 55cm. 80 cm. 80 cm. 120 cm. 60 cm. 80 cm.
NOTA: En piezas hormigonadas contra el ferreno el Permanente de valor no 150 2% 10 em 120 om 120 om 170 em %0 om 120 om
recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante. ! . . - . - .
preparado el terreno y dispuesto un hormigon de - @25 175 cm. 190 cm. 190 cm. 270 cm. 140 cm. 190 cm.
Iimpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la fabla Variable /.50 * EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS:  Referida a barras
anterior. Accidental -
NOTA: Longitudes validas para hormigon fck = 25 N/mm?. Para fck 3 30 N/mm? podrén reducirse estas longitudes
CONTROL DE LA EJECUCION Normal segun articulo ART.69.5 (EHE-08).
Asi mismo, las longitudes indicadas NO contemplan la existencia de acciones dinamicas en cuyo caso, y a falta de mayor
DISPOSI ClON DE SEPARADORES especificacion, se recomienda aumentar las longitudes de solape aqui indicadas en 10 @.
Elemento Distancia Mdxima
E/emenfo§ superficiales horizontales Empanilado inferior 500 < 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, efc.) Emparrilado superior 500 <50cm
Cada emparrillado
Muros P 00 <50¢m CARGAS CONSIDERADAS_LOSA ESCALERA H.A.
Separacion entre emparrillados 100 cm
Vigas (1 Peso propio forjado LOSA H.A. 20CM ...ttt ettt eseve e ree e ereeaaeeas 5.00 kN/m2
100 cm
Soportes (1) 1002 < 200 cm

Sobrecarga de uso 3.00 kN/m2

(1) Se dispondrdn, al menos, fres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por framo, en el
acloplados a los cercos o estribos.

& Diémetro de la armadura a la que se acople el separador.

caso de los soportes,
CArgas PEIMIONENTES.....ciiiiiiieciiee ettt ettt e ereeasttee e s sraeesesraeeasseaeassseeseensenses 1.00 kN/m2

Tramo 1
Ambito 1.800m
Espesor 0.20m
o|Huella 0.300m
E Contrahuella 0.169m
8| Desnivel que salva 405m
©[ e e escalones 24
Planta final
Planla inicial
Peso propio 491 kN/m2
Peldafieado
é (Hommigonados con losa) | 10 kKN/M2
3 solado 1.00 kN/m2
Barandilas 3.00 kN/m
Sobrecarga de uso | 3.00 kN/m2
g Hormigén HA-30, Yc=1.5
8| Acero B 5008, Ys=1.15
2 [Rec. geomélrco 30cm
* 330 A——1 85—+
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< o
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Forjado Techo Baja.

Replanteo.
e 1:100

Forjado Techo Baja.

MARQUESINA METALICA
Replanteo.
e 1:100

Nota:

-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA

CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA
FERRALLA.

-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN
COMPROBARSE EN OBRA.

-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL
Art.66.2 EHE.

COLOCACION DE PUNTALES

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORJADO FARLAP-Il 25 (2009)

Carga minima de trabajo: 10 kN/puntal

- Sopanda central en placas segtin
plano: colocar 2 puntales cada
40 cm en cada sopanda.

ARMADURA ACTIVA
POR PLACADE 1,20 m

TIPO | F1 [F21|F22| F3 | F4 | F5 | F6

- IMPORTANTE: No desapuntalar los
forjados inferiores hasta que el techo
planta piso este fraguado.

T125 |404 425 405| 405(1024

T126 |44 45| 45| 4D5| 425(024

T127 |424 45| 45| 4D5| 405 424

- Es admisible una condicién de
apuntalamiento equivalente, a efectos

de estabilidad del encofrado.

T128 |404 405 405| 425|405 624

T129 |404 45| 45| 4D5| 405(1 824

T121 |424 404 8@4|

T122 424 404 4241004 1
F2—==

T123 | 494 405 1023 5
FA—45—

T124 404 45| 42501024 F6

PLACA AISLADA

PESO 2,362 kN/m

+§t‘+€‘+j‘+?‘+f+¢+‘f+‘t§‘+‘

FORJADO (30+5)*120

ARMADURA DE REPARTO

PESO 4,30 kN/m

POLIESTIRENO |

200x300x5 D=10kg/m

T181 424 404 404
T182 (404 404 604
T183 |44 4Q5| 804

T184 |44 45| 424 404|804

$+~++‘+‘+‘+‘§,

‘cﬁ

b |
EFFEF e

oilile i-

t‘++j‘+r+$+++¢+j+,+§‘+‘ »‘%A*t++‘+++

T185 |404 405 45| 4D 4| 44| 604

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

T186 |404 4D5| 405| 4D5| 405 6@4

NORMA:

CTE DB SE-A: Cddigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.

Resistencia de los medios de union. Uniones soldadas.

MATERIALES:

- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a

unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3

mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces
el espesor de garganta, no se fendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4

veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en dngulo entre dos piezas que forman un dngulo b deberdn cumplir con la
condicién de que dicho dngulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.
- Sise cumple que b < 60 (grados): se consideraran como soldaduras a tope con penetracion

parcial.

Unidnen T

COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

Union en solape

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unidn serd igual a la

de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tfope con penetracion parcial y con preparacién de bordes:

Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en dngulo:

Se redliza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3

CTE DB SE-A.

UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES
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DETALLE LLEGADA Y ARRANQUE ESCALERA PERCHA HORMIGON EN CASO DE HUECO NO PREVISTO APOYO INTERMEDIO SOBRE PERFIL METALICO
ESPESOR LOSA 20 cm __ARM. (sup) ESPESOR LOSA 20 cm
X @12c/15cm.
Conector superior Conector inferior 4210 por placa

@16 c/15cm. @16 c/10cm.

ARM. (sup)

@12c/15cm.

Conector superior Conector inferior
@16 c/15cm. @16 c/10cm.

e
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CONECTOR
(ver despiece)

ARM. (inf)
@16 c/10cm.

ARM. DE REPARTO @10 ¢/15cm.

SOLAPE ENTRE CONECTORES Y BARRAS PRINCIPALES 70 cm

ARM. (inf)
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SOLAPE ENTRE CONECTORES Y BARRAS PRINCIPALES 70 cm
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Armadura de reparto 2016 e @6c/15 Negativo de forjado

Placa Farlap

35
\
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4
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CONECTOR
(ver despiece)

Conector 1@12 ¢/ 60cm °© 4 4
Soldado a tope

Cotasencm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

APOYO EXTREMO SOBRE PERFIL METALICO

ENCUENTRO LATERAL CON VIGAS PARALELAS A PLACAS

APOYO INTERMEDIO EN PERFIL METALICO EMBEBIDO

Armadura de reparto Negativo de forjado
4910 por placa

e @6c/15
w
@
2016
o
o 4 CONECTOR
Conector 1212 ¢/ 60cm ° (ver despiece)
Soldado a tope
°l =

Cotas encm

Armadura de reparto

2016

CONECTOR
(ver despiece)

Cotasencm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Conector 4@10 por placa
Armadura de reparto 1912 ¢/ 60cm Negativo de forjado
2 2
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Conector 1@12 ¢/ 60cm Pletinas soldadas a tope.

Espesor segun perfil:
IPE 330 => 100x12mm
HEB 260 => 100x18mm

Soldado a tope

Cotasencm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

APOYO EXTREMO EN PERFIL METALICO
Negativo de forjado ~ Conector
Armadura de reparto  4@10 por placa 1212 ¢/ 60cm
H>%<H Rigidizador
ol e s * IPAERDY : 1/ esp. 12Zmmc/1m
=
- Placa Farlap R X
@ o v < 4 < “
O s P 40cm 12
14 < 2 2
- S = ‘
o

Conector 1012 cada 60cm ©

Soldado a tope
Pletinas soldadas a tope.
Espesor segun perfil: o
IPE 330 => 100x12mm
HEB 260 => 100x18mm Cotas en cm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.
Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

NORMA:

CTE DB SE-A: Cddigo Técnico de la Edificacién. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.

Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.

MATERIALES:

- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los otfros tubos.

2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,
formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.

3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del fubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
el dngulo diedro es agudo y pueda redlizarse correctamente la soldadura en dngulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.

6) En soldaduras a tope, el dngulo del bisel minimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura

de los fubos.

COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unidn serd igual a la

de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en dngulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor

de las piezas que une.

T187 | 404|405 4D5| 4D5| 4051024

HORMIGON HA-25

Cotasencm

ENFRENTAMIENTO DE NERVIOS

CONECTORES EN FARLAP-II 30+5
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08

Puesta eﬁ bbfo del

LOCALIZACION ESPECIFICACION CN (';/;;R%EL P%?g;fga hormi g énin situ
@] Pretensado HP-40/P/12/1 Estadistico| Yc =1,50
3|- | Forjado HA-25/B/16/1 Estadistico] Yc =1,50 B . .
HE @ Serd obligatorio pasar una REGLA
2|” VIBRANTE a la capa de compresiéon.
2 Activa pretensada 1 1228 ;:7” ngz: iz - Hg No valdrd un "talochado" o regleado.
ué Conectores forjago B 500 S Normal Ys=1,15 -
<15 |Negativos forjadd B 500 S Normal | Ys=1,15 CUADRO DE ACCIONES SEGUN CTE DB SE-AE
< ﬁ;(”_ Celosias forjado B 500 S Normal | Ys=1,15
Malla de reparto B 500 T Normal Ys=1,15 TIPO DE FORJADO FARLAP 30+5
g Permanenies YG: 1.35 PESO PROPIO FORJADO 4,30 | kv
o | Variables Ya=150 | PAVIMENTO 1.00 preye=
| Accidentales Ya=100 |© ! 5
% CARGAS | FORMACION DE PENDIENTES KN/m’
6 Prete'nsodo Normal & | PERMANENTES |2 £ NTOS DE CONSTRUCCION 1,00 KN/m?
% 2 Forjado Normal E ELEMENTOS DE COBERTURA KN/m’
HE § OTRAS N/
4 TABIQUERIA KN/m’
ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES 2 CARGAS SOBRECARGA DE USO 3,00 KN/
HORMIGON ARIDO CEMENTO ASIENTO |  RESISTENCIA % VARIABLES IS OBRECARGA DE VIENTO Y NIEVE KN/m’
TIPO TIPO T.M.A. fono Abramg 7 dias | 28 dias g SOBRECARGAS ESPECIALES kN/ud
HP-40 |rod/madgh 12 | CEMI52,5R 3-5 cm|26 n/mf| 40 n/mik 8 CARGAS ACCESO VEHICULOS BOMBEROS KN/
HA-25 | rodado| 20 | Segun Dir.Fac.| 6-9 cm|16 wmd|25wmd| Q | ACCIDENTALES
CARGA TOTAL CARACTERISTICA 4,30 + 5,00 kn/m’

NOTAS:

- TODAS LAS PLACAS SON DEL TIPO INDICADO O SUPERIOR.

- LOS NEGATIVOS INDICADQOS SON POR CADA PLACA.
- LOS NEGATIVOS MINIMOS SERAN 4310 POR PLACA

(ACERO PASIVO EN CALIDAD B-500T).

CARGAS CONSIDERADAS_FORJ. TECHO BAJA

(GENERAL)

Peso propio forjado PLACA FARLAP 30+F5CM .oeiiiiieciecieeeeeie e 4.30 kN/m2
Sobrecarga de uso 3.00 kN/m2
Cargas PEIMIONENTES. ....ciiiiiieiiee ettt sbe e s bee e e eeeeesteeesaesaeeneas 2.00 kN/m?2
CARGAS CONSIDERADAS_FORJ. TECHO BAJA

(ZONA PASILLO)

Peso propio forjado PLACA FARLAP 30+5CM ...iiiiiiiiiiiieciieecvee e 4.30 KN/m2
SODIECAIGA T  USO .eviiiiiiiiieiiie ettt ettt ettt e et e e st e e sbte e e snbeeeseneeesaeenean 5.00 kN/m?2
Cargas permanentes.... .. 2.00 kN/m2

- MALLA DE REPARTO EN CAPA DE COMPRESION DE 200x300x5 mm

Perfil LPN 100.10

Pasillo ZONA COMUN

(Ver desglose de cargas previstas)

LEYENDA DE SOMBREADOS EN PLANTA

Vano metdlico embebido en canto de forjado -

(Ver disposicion y despiece de viga en plano correspondiente de
vigas segun forjado, y ademds en planos de alzados & secciones).

Apoyo de placa FARLAP en ménsula: ‘

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

; NIVEL DE e
HORMIGON CONITROL Persistente ‘ Accidental
Soportes HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Cimentaciones y muros HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Vigas y forjados HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
ACERO EN ARMADURAS %

Persistente Accidental

Barras y rollos de acero corrugado soldable (¥) B-500S 1.15 1.0
Alombres B-500T 115 1.0
NOTAS:

(*) En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero
corrugado soldable con caracteristicas especiales de ductilidad (SD)

RECUBRIMIENTO NOMINAL COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA
Estructura vista 50 mm ACCIONES
Soportes 35 mm ”
Cimentaci - 5 TIPO DE ACCION T
Jmentacrones y muros mm Permanente ]’35
1 7 35
Vigas y forjados mm Prefensado 100
NOTA: En piezas hormigonadas contra el ferreno el Permanente de valor no 150
recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante. ’
preparado el terreno y dispuesto un hormigon de )
limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Variable 1.50
anterior. Accidental -
CONTROL DE LA EJECUCION Normal
DISPOSICION DE SEPARADORES
Elemento Distdncia Maxima
E/emem‘o; superficiales horizontales Empanilado inferior 500 < 100cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, efc.) Emparrilado superior 500 <50 cm
Cada emparrillado 500 <50 cm
Muros =
Separacion entre emparrilados 100 cm
Vigas (1) 100 cm
Soportes (1) 1002 <200 cm

acloplados a los cercos o estribos.

& Diémetro de la armadura a la que se acople el separador.

(1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes,

TECHO BAJA

Replanteo

Consulte los detalles constructivos
correspondientes ala

union de las vigas metdlicas con forjados
Escala: 1:100

PROYECTO DE EJECUCION DE 12 UDS. DE PRIMARIA PLANG /1
DEL CPlI VALDESPARTERA IIl (FASE II)

PLANOS DE ESTRUCTURA
REPLANTEO
FORJADO TECHO BAJA

PARCELA 89.49 VALDESPARTERA (ZARAGOZA) E 0 6
[ ]

| ESCALA A-1// 1/100
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TECHO BAJA PLANOS DE ESTRUCTURA .
DESPIECE DE VIGAS

Desplece de vigas FORJADO TECHO BAJA ESCALA A-1// 1/100
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Escala secciones 1:100 EILEJIT_TAUR;:I\\:IIIEDI\IIELOOETEEEDUCACION, /éi(
Escala huecos 1:100 C/ COSO 66, 6° A 50,001 ZARAGOZA COAA THEM“LIN[I

876161372 // proyectos@themolino.com 10200 |PROYECTO® G




NUDO 1: DETALLE UNION INTERMEDIA DE VIGA IPE 450 CON PILAR HEB 260 NUDO 5: DETALLE DE UNION EN PILAR HEB 240 DE IPE 450 Y DE IPE 300 NUDO 4: DETALLE DE UNION EN PILAR HEB 260 DE HEB 260, IPE 300 e IPE 450 NUDO 9: DETALLE UNION CENTRAL DE VIGA IPE 450 CON PILAR HEB 240 e IPE 300
2 Seccién A-A ) -
O (‘)—‘ 74\57 :
- - - — - - ! ST
Plarsuperior | ! ! ! 9 IPE-300 o HE2s0B T T ‘ ‘ or 1 viga rarat viga
HE 260 B : : Pilar superior : F’ — ﬁ ‘ : IPE-300 ey : t IPE 450 TPE 450
i Pilar superior B T B = B ™
| Rddzador | e FEzos " | X ] vl 5 IR B T nes 260 | S He
‘ ‘ ! | Rigidizador. e ‘ % *********** ! 4 IPE 450 } i
\ 10 \ | 0 225x120x18 300 | — | ; !
/&‘; di : | | 1 ans L e Df IPE 450 i X QD IPE-300 ?L PE 450 i : Chapa de refuerzo ‘ 4
iga iga Ly Yy e s e 157x385x10 I .
2N rk i e N I : ﬁ5—"§ 253 o IPE-300  |mimimmme QL{;%A - 752?;:22;)5;? i m:m } Detalle dellprgggge delaviga Riiczodor
. 6379 At 1 6|,/379 | _ ] e TEEEEE e i
°v i ¥° 1 , 1 i IPE 450 45 HE 2608 | i |
i Rigidizador | 4 ! | i Al I Viga l,
viga o] ‘ Viga (o) | 225x120x18 | . | Ly Detalle de soldaduras: chapa d IPE 300
e e Rigidzador ‘ e Lo | e PEAOA | 225x120x18 ! A ®refuerzo a Pilar HE 2608 LA
! Z;wa ! ! i i Platabanda i S ,,‘\k\;ﬁ f v
Plorinferir || ’ i Pilar inferior Piar inferior | ! Platabanda ! e=10mm ! Rigidizador N Seccién B-B B
HE 260 B | | HE 260 B HE260B | | ‘ HE 2608 e=10mm b | HE2608B b | HE260B & F}
| | | T v T - v - - v - _ o .,
N N n Alzado T 8 E(’ f SecciénC-C Rigidizador I ﬂ; v . seccion € -C
Secciéon B -B L} A Seccién C-C Seccion B - B Seccién C-C N A 225x120x18 : RNy ﬁ
C B
e ,ﬂi, |IPE 300 | Viga
\gidizador Rigidizador O .
22in120¢ e 2SI va a ﬁ | .| HE2608 . e omm i nagy | Adzader ) pril f o O
N N ! EB 8,96 | |, Tw poTmToTTs 5 S R T ettt
S 7 IPE 300 Rigidizador : i : HE2¢0B |....| 8796
Plgi]%bondo il Rigidizador 22ox120018 i liPE 450 lIPE 450 E" t j : A
e=10mm 225x120x18 IPE 450 : : 1‘ 96 8 i 2‘2%'3]'22%(:% Vié&” " Rigidizador
22601200 Rgiazador | 40 L T FE300 Plgi]%bondo ggs&%‘:% 96 8 } s re — d1.Detalle de soldaduras: figidizadores
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores 1A ! ; 4 250 | e=1omm 6 | a Pilar HE 260 B
o PO HE260B SeccionD-D ‘ | ! 225x120x18 S177 A
Rigidizador : } b [=— Seccién D - D L’
. Platabanda Rigidizador 225120418 } ! \Platabanda | HE 240 B B Seccion B -B
NUDO 2: DETALLE UNION EN ESQUINA DE VIGA IPE 450 CON PILAR HEB 260 = 10mm o 25020 ne2cos| || re2608| 1| e=lomm Lyt Seccion A -A
B T V
; o S . § NUDO 10: EMBROCHALAMIENTOS ARTICULADOS AL MISMO NIVEL
‘ seccion D-D Seccion A- A i —)—
! AJUSTAR Rigidizador _ _ !
— i9a 225x120<18 v ! !
l o P J ; | EMBROCHALAMIENTO ARTICULADO ENTRE VIGAS EMBROCHALAMIENTO ARTICULADO ENTRE VIGAS
P A & 5,177 ; IPE 450 B o] METALICAS DEL MISMO CANTO METALICAS DE DISTINTO CANTO
| ™ |
| 8,96 A i ”””” 4750 |
Chapa de refuerzo 8 96 i | | IPE 270 IPE 450
1574385010 ! Detalle del recorte de la viga cioidizador ! : | Chapa de refuerzo SOLDADURA
| IPE 300 T % 8 : Chapa de refuerzo : : 157x385x10
| 1 157x385x10 | i A |
- | - Viga e - ) zlzm]qok;?rgdo : Detalle de soldaduras: cha
v u— | HE 260 B . : chapa de c D
Detalle de soldaduras: chapa de 225x120x18 5177 Detalle de soldaduras: chapa de i o refuerzo a Pilar HE 260 B = <=
refuerzo a Pilar HE 260 B 1AL refuerzo a Pilar HE 260 B
., IPE 270 /
N Seccion C-C ANGULAR 80x80x8
T NUDO 7: DETALLE DE TRANSICION DE VIGA HEB 260 EN PILAR HEB 260 o BN MONTAE
A . EN MONTAJE
de ||| , oy Rgidizador N NUDO 11: DETALLE DE VIGA IPE 270 COLGADA DE HEB 260
i N
viga Rgdzador 1 v GARGANTAS DE SOLDADURA MINIMAS 0,7 x ESPESOR ALMA PIEZA A SOLDAR
IPE 450
. B e 5 Platdbanda Rigidizador HE 260 B -—/— o 30 Rigidizador 12
C: ******* y%g = 1C [ HER 2(?0 e=10mm 225x120x18 HFB 260 | | | Rigidizador 12mm 1 cm ! gidiza Orl mm VISTA A VSTA R VISTA D VISTA C
w o ‘J 2542008 2N J L % I i* 7777777777777 % HEB 260 | iE , L 77777777777 [ pan l HEB 260 IPE270  HEB 260 IPE 270 IPE 450 IPE 270 IPE 450 IPE 270
Igidizador N N A e A T -z
i ZZOSXIZOX]B Viga . A d1.Detalle de;loldSEd;(r)gs‘;rigidizodores Aa ( 1 4 A i 1 i Rioidizador 12 e =
i Pilar IPE 450 A Pilar a Pilar I . | | igidizador [Zmm T
| HE 260 8 FE 2608 Platabanda Rigidizador HEB 260 25x120x18 I HEB 260 o - Rigidizador 12mm - - 3 2 iy
! e=10mm 225x120x18 Rigidizador 1 IPE 270 IPE 270 colgada - e N S I
”‘\) — |
» : <
B. s . —/—
Seccion A - A SeccionB-B 1l | I§ ANGULAR 80x80x8 3?%35%88283\7?5|0NAL
L Eﬁ /AAAF(’)ONYT(KJFEROVISIONAL EN MONTAJE
NUDO 3: DETALLE TRANSICION EN PILAR HEB 240 DE IPE 300 BAJO FORJADO Seccién A-A NUDO 12: UNION DE VIGA IPE 270
A IPE 270 EMBEBIDA EN FORJADO APOYADA SOBRE IPE 450
T R o @ NUDO 8: DETALLE DE TRANSICION DE VIGA IPE 330 A IPE 450 EN PILAR HEB 260 _
0 Cleas T s ﬁ Seccidn A - A IPE270 | s | ]
’—' 4]\ 220 —— | /&‘;
4 >220 Viga (b) _ J
1 N O e 270 HE 260 B | ¢
v FE v “h3 |
! ;.295\3]\12%3% 1 | IPE 330 } ”””””””” IPE 450
e S e T N ottt bttt b i IPE 450
|
e - i vigafa) | !
P | e T bE :
PE450 i 502075 . 225¢120x18 !
\ P e Rigidizador :
: Pler T | Pl ‘J |
L’ | HE 260 B HE 260 B ) : IPE 450 :D
,,‘\/j\;ﬁ ;
© |
s 2 _ idn C - 225x120x18 ! Ad
Seccion B -B Seccion € -C Rigidizador /1" UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES
NORMA:
Rigidizador Rigidizador Platabanda o Rigidizador ou177 CTE DB SE-A: Cédigo Tecnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.
e=10mm & 8.96 Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.
IPE 330 IPE 450 8796 MATERIALES:
- Perfiles (Material base): S275.
‘( 368 - Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdanicas de los materiales de aportacion
At. Platab :‘A 96 8 serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
Rigidizador . arabanaa
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores petle d(il) r"e)E%%g delavies 22512048 &= 10mm €) 225x120x18 5177 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
' o Pilar HE 260 B ¢ Seccién D -D 1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los ofros tubos.
2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,
formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.
3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del tubo que se suelda.
L, ; 4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
No No \o N No U ‘I : DETALLE U NION DE CELOSlA VU ELO CON P”_AR H EB 260 el dngulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en dngulo.
P P — PN PEEN I . S5 5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.
i y —_— e — = —_—  — = [ S —— e — = = = = | ———— i g I — R———— ) —_— . — . — —_— = = [ ST —a—— ‘1”— . — = . ! I — | — — — = [— . — . — E g [P S ——— P — —_— . — . — —_— = = [ S r——— ‘ i )/7 ) ] 'O7 ] ] 6) En SOldOduros o 10pel el c’]ngU|0 del bisel ml’nlmo es de 45 grOdOS.
I I T .14 n
: : | | | | : : J‘ Correa CF 200.2,5 /“r/ T T 7{07.72737/* Zj) Eln Ic;s gefolles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura
i it o . il i ! Correa CF 200.2.5 | ComeaCF200.25 © 108 1UbOs.
i | | | | | | | N 1_ . A Ejién: angular L 120.170.5 COMPROBACIONES: N
i | i i | | O G . : e PR S - a) Cordones de soldadura a tfope con penetracion total:
i I | iN5 N12 N1O N5 | | I I - . FORJADE) FAiRLAP " (3‘(’)+5‘) ) #100.40.4 En este Caso, No es necesorio nipguno comprobacioén. La resistencia de la union serd igual a la
| i T~ 1 1 1 Penns 5 -EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA A I I de lames debl de las piezas unidas.
- — R = = = = = = = — = — - REALIZARSE SEGl'jN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. e ~ 0 b) Cordones de soldadura en dngulo:
! I ! - \ - I I o 8 ;r o Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor
Il I Il - Il Il . de las piezas que une.
i I it I I AN il I I -TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS I?IFERENTES Pilar HEB 260 i |
N i \ / N N ~ i i ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER J #100.4 #100.4 1 N
I If1 I e I Il .
il it l . il i VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA #100.4 #100.4 #140.60.4
il i I i < il K CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA .
o |- - L i atabandas esp.10mm en
i i / \ I e AN i || FERRALLA. TODOS los pilares dePlanta Baja NOTA:
I I I - N I H . | 0.33 1.1 1.3 :
s ke o | Iip 7 N7 s | 4 N | coMARSE i o MADURAS DEBERAN NOTA IMPORTANTE: TODOS los pilares desarrollados en P. BAJA,
P R PO i 4. . L .., N L L] .. _. L. . _. I R R RPNy REOURLR LN LR S R S __._‘_e 3 ) 1. TODOS LOS PERFILES SOLDADOS EN TODO EL PERIMETRO CON SOLDADURAS EN ANGULO DE 4mm. | d ” ' | .
: : 'NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION 2. PREVISION DE TAPETAS EN EXTREMOS DE PERFILES TUBULARES VISTOS, Y Adiguno ade ellios en niveles superiores, van
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
, o reforzados con platabandas de 240x10mm
-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS UQ: DETALLE UNION DE CELOS|A VUELO CON VIGA 7‘ ‘i en _I_Odo el deSerO”O de diChOS niveles
N3 NS NG tﬁ&] N / N3 PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL Platabanda esp. émm é’l =
Worr Ao e o AN R S R e A el o A OSSR REEEEEEE S £ o e sl ey Er A AN e AR A A e e A e e e A e e A e N el e M e e e e B e e Mol R Ay Art.66.2 EHE. — 1 1 A
R S Sl e o —————=———— s = S (=== s s Rty e SIS e = S === . 100 anotados represen‘l‘odos con la indicacion
il N Ty 114 0.23 " "
g X Tubo #100.4 con platabanda J Correa CF 200.2.5 /\r - 7"‘(’ o ’C"" s H E B 260 | | | '
Il Il esp. émm en cada lado ‘ orrea 2, \
i FARLAP Il 30+5 i T YT J Ver despiece en CUADRO DE PILARES
i I Replanteo P e AR PRSI N
I Il Consulte los detalles constructivos ) ‘JFORJADO FARLAP Il (30"'5’) ! #100.60.4 (P|C1ﬂ0 E0.4)
i I correspondientes ala S i s e e T 10
i I I I union de las vigas metdlicas con forjados ;’. </ 2
: : Escala: 1:25 Srti S 5| © P
I I scad Portico IPE 450 = © PROYECTO DE EJECUCION DE 12 UDS. DE PRIMARIA PLANO //
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Nota:

-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA

CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA
FERRALLA.

-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN
COMPROBARSE EN OBRA.

-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL
Art.66.2 EHE.
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Forjado Techo Primera.

Replanteo.
e 1:100

COLOCACION DE PUNTALES

Carga minima de trabajo: 10 kN/puntal

- Sopanda central en placas segtin
plano: colocar 2 puntales cada
40 cm en cada sopanda.

- IMPORTANTE: No desapuntalar los
forjados inferiores hasta que el techo
planta piso este fraguado.

- Es admisible una condicién de
apuntalamiento equivalente, a efectos

de estabilidad del encofrado.

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Cddigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de union. Uniones soldadas.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces
el espesor de garganta, no se fendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en dngulo entre dos piezas que forman un dngulo b deberdn cumplir con la
condicién de que dicho dngulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.
- Sise cumple que b < 60 (grados): se consideraran como soldaduras a tope con penetracion

parcial.
) Q)/‘
[ {
F r
Unidnen T Union en solape
COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unidn serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tfope con penetracion parcial y con preparacién de bordes:

Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en dngulo:

Se redliza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORJADO FARLAP-Il 25 (2009)

ARMADURA ACTIVA
POR PLACADE 1,20 m

TIPO | F1 [F21|F22| F3 | F4 | F5 | Fé

PLACA AISLADA PESO 2,362 kN/m

FeSeSeSasazal
TI21 424 404 804 Pl o B
T122 424 404 44) 004 o1 h
F2—== + k3 LO| O
T123 |404 425 1025 . NN
= i }
T124 424 4925 4@5(005 F6—— R AR A R A

T125 |404 425 405| 405(1004
T126 |44 45| 45| 4D5| 405(024
T127 |424 45| 45| 4D5| 405 424

FORJADO (30+5)*120 PESO 4,30 kN/m

T128 | 424 405|425 425| 425) 624 ARMADURA DE REPARTO POLBSTRENO Bl
200x300x5 =10 Kg/m

T129 |424 45| 405| 425| 425180 ] _ |

T181 424 404 404

T182 |424 404 604

T183 |404 425 804

a

T184 |44 45| 424 404|804
T185 424 45| 405| 404| 4D4| 6D4
T186 |44 4Q5| 405|405 4D5| 6D 4|
T187 |404| 425 45| 425| 4251004

t‘++j‘+r+$+++¢+j+,+§‘+‘ »‘%A*t++‘+++

HORMIGON HA-25
Cotas encm

CONECTORES EN FARLAP-II 30+5

ENFRENTAMIENTO DE NERVIOS 1312 CADA 60 cm

C<s

C<25 N
Placa Placa s
=
L Lt =l
) // ?/ o
2]
— A
Placa Placa
Negativo
Nervio K AL 7
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08 Puesta en obra del
NIVELDE | COEFICIENTES
LOCALIZACION ESPECIFICACION CONTROL |PONDERACION hormlgon in situ
@] Pretensado HP-40/P/12/1 Estadistico| Yc =1,50
3| | Foriado HA-25/B/16/| | Estadisticol Yc = 1,50 3 ) )
HE @ Serd obligatorio pasar una REGLA
0|2 ..
e VIBRANTE a la capa de compresion.
. Y1860C I Normal Ys=1,15 .
Activa pretensada . " "
2 p V186057 Nomal | Ys=115 No valdrd un "talochado” o regleado.
=
2 Conectores forjago B 500 S Normal Ys=1,15 -
<15 |Negativos forjadd B 500 S Normal | Ys=1,15 CUADRO DE ACCIONES SEGUN CTE DB SE-AE
x| 2 . -
< | £ |Celosias forjado B 500 S Normal | Ys=1,15
Malla de reparto B 500 T Normal Ys=1,15 TIPO DE FORJADO FARLAP 30+5
@ =
& Permonenies Yo=135 PESO PROPIO FORJADO 4,30 KN/m?
o | Variables Ya=150 | PAVIMENTO 1.00 preye=
| Accidentales Ya=100 |© ! 5
Pretensado Normal o FEE@E\E?&TES FORMACION DE PENDIENTES Sk
6 - = ELEMENTOS DE CONSTRUCCION 1,00 KN/m?
0|, | Forjado Normal 2 —
32 g ELEMENTOS DE COBERTURA KN/m’
lES S OTRAS NfE
4 TABIQUERIA KN/t
ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES 2 CARGAS SOBRECARGA DE USO 3,00 KN/
3 /
HORMIGON ARIDO CEMENTO ASENTO | RESISTENCIA | % VARIABLES IS OBRECARGA DE VIENTO Y NIEVE KN/m’
TIPO TIPO T.M.A. fono Abramg 7 dias | 28 dias g SOBRECARGAS ESPECIALES kN/ud
HP-40 |rod/magh 12 | CEMI52,5R 3-5 cm|26 njmnk| 40 v/mrh 8 CARGAS ACCESO VEHICULOS BOMBEROS KN/m?
HA-25 | rodado| 20 | Segun Dir.Fac.| 6-9 cm|[16 wmd|25wmd| Q | ACCIDENTALES
CARGA TOTAL CARACTERISTICA 4,30 + 500 kn/m’

NOTAS:
- TODAS LAS PLACAS SON DEL TIPO INDICADO O SUPERIOR.

- LOS NEGATIVOS INDICADOS SON POR CADA PLACA.
- LOS NEGATIVOS MINIMOS SERAN 4310 POR PLACA

UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES

NORMA:
CTE DB SE-A: Cddigo Técnico de la Edificacién. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.
Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.
- Material de aportacién (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,
formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.

3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del fubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
el dngulo diedro es agudo y pueda redlizarse correctamente la soldadura en dngulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.
6) En soldaduras a tope, el dngulo del bisel minimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura
de los fubos.

COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unidn serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en dngulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor
de las piezas que une.

- MALLA DE REPARTO EN CAPA DE COMPRESION DE 200x300x5 mm
(ACERO PASIVO EN CALIDAD B-500 T).

DETALLE LLEGADA Y ARRANQUE ESCALERA

ARM. (sup)

@12 c/15cm.

ESPESOR LOSA 20 cm

Conector superior
@16 c/15cm.

Conector inferior
@16 c/10cm.

ﬁ%_g}#‘&f#*?

CONECTOR
(ver despiece)

ARM. (inf)
@16 c/10cm.

ARM. DE REPARTO @10 ¢/15cm.

SOLAPE ENTRE CONECTORES Y BARRA!

S PRINCIPALES 70 cm

__ARM. [sup) ESPESOR LOSA 20 cm
@12 c/15cm.

Conector superior
@16 c/15cm.

e

Conector inferior
@16 c/10cm.

ARM. (inf)
@16 c/10cm.

{iw‘ﬂaﬁlmwwﬁ-M%{ +j§yy4‘+f+a~+

CONECTOR
(ver despiece)

SOLAPE ENTRE CONECTORES Y BARRAS PRINCIPALES 70 cm

PERCHA HORMIGON EN CASO DE HUECO NO PREVISTO

APOYO INTERMEDIO SOBRE PERFIL METALICO

~>40 cm

oot

+; TR
MACIZADO
—F=__ARM. SUPERIOR

e @6 c/20cm

35 B

ARM. INFERIOR
2312

MACIZADO

4010 por placa

Armadura de reparto Negativo de forjado

2016 e @éc/1s

Placa Farlap *
v 4 <
@ - “ %0 cm “ £ ema " 5
< 4 a A< b - w4 4
< . B ER 3 S < v
[T e 00 Ll AL 11\
o
Conector 1312 ¢/ 60cm © 4 4 (ver despiece)
Soldado a tope
o

Cotasencm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

APOYO EXTREMO EN PERFIL METALICO

APOYO EXTREMO SOBRE PERFIL METALICO

ENCUENTRO LATERAL CON VIGAS PARALELAS A PLACAS

APOYO INTERMEDIO EN PERFIL METALICO EMBEBIDO

Negativo de forjado ~ Conector

Armadura de reparto  4@10 por placa 1212 ¢/ 60cm
H>ygy<H Rigidizador
w] |2 LT B - 15/ esp. 12mmc/Im
7

- PI009 Farlap R ,
®l g < i °,

4 a < 6pcm 2

4 - q 2

. 2 N

Conector 1812 cada 60cm

Soldado a tope

Pletinas soldadas a tope.
Espesor segun perfil:

IPE 330 => 100x12mm
HEB 260 => 100x18mm

Cotas encm

o

[

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Armadura de reparto Negativo de forjado
4910 por placa

e @6c/15
w
o
2016
o
o 4 CONECTOR
Conector 1212 ¢/ 60cm ° (ver despiece)
Soldado a tope
°l =

Cotas encm

Armadura de reparto

K4 <]
FHE+F

¥

2016

CONECTOR
(ver despiece)

Cotasencm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Conector 4@10 por placa

Armadura de reparto 1912 ¢/ 60cm Negativo de forjado
2

2
=T —=T

Placa Farlap
a

35
30

° < la T < -
4 " 60 cm : 2 e ) 40 cm 4
- <

< . T e S

Pletinas soldadas a tope.
Espesor segun perfil:

IPE 330 => 100x12mm
HEB 260 => 100x18mm

Conector 112 ¢/ 60cm
Soldado a tope

Cotasencm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

CARGAS CONSIDERADAS_FORJ. TECHO PRIMERA

(GENERAL)

Peso propio forjado PLACA FARLAP 30+F5CM .ouiiiiieciecieeeeeie e 4.30 kN/m2
SODIECAIGA T  USO .uviiiiiiiiiieiiieeciie e ete e eite e e st e e e etteeeetaeeesstaeesesbaeeastaeeesssseesnsssasseeses 3.00 kN/m2
Cargas PEIMIONENTES.....ciiiiiieiiee ettt e e st e s ettt eebeeeesatbeeseesaeenean 2.00 kN/m?2

CARGAS CONSIDERADAS_FORJ. TECHO PRIMERA
(ZONA PASILLO)

Peso propio forjado PLACA FARLAP 30+5CM ...uiiiiiiiiiiieciieeeiee et 4.30 KN/m2
SODIECAIGA T  USO ittt ettt et ettt e et e e st e e sttt e e snbeeesneeesaeenean 5.00 kN/m?2
CArgas PEIMIONENTES.....ciiiiiii ettt et e e aeeesaeeestaeeeaseaeaeseeeeassseesseeseeseas 2.00 kN/m2

LEYENDA DE SOMBREADOS EN PLANTA

Vano metdlico embebido en canto de forjado
(Ver disposicion y despiece de viga en plano correspondiente de
vigas segun forjado, y ademds en planos de alzados & secciones).

Apoyo de placa FARLAP en ménsula: ‘
Perfil LPN 100.10

Pasillo ZONA COMUN

(Ver desglose de cargas previstas)

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

. NIVEL DE e
HORMIGON CONTROL Persistente ‘ Accidental
Soportes HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Cimentaciones y muros HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Vigas y forjados HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3

15
ACERO EN ARMADURAS P -
ersistente Accidental
Barras y rollos de acero corrugado soldable (*) B-500S 1.15 1.0
Alombres B-5001 1.15 1.0
NOTAS:

(* En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero
corrugado soldable con caracteristicas especiales de ductilidad (SD)

RECUBRIMIENTO NOMINAL COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA
Estructura vista 50 mm ACCIONES
Soportes 35 mm ”
Cimentaci 35 TIPO DE ACCION i
mm
1.men ﬂ;“IOfJSS y muros B Permanente 1.35
Vigas y forjados min Prefensado 1.00
NOTA: En piezas hormigonadas contra el ferreno el Permanente de valor no 150
recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante. ’
preparado el terreno y dispuesto un hormigdn de "
limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Variable 1.50
anterior. Accidental -
CONTROL DE LA EJECUCION Normal

DISPOSICION DE SEPARADORES

Elemento Distancia Mdaxima
E/emen/o; superficiales horizontales Emparilado inferior 500 < 100 em
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, efc.) Emparrilado superior 500 <50 cm
Cada emparrilado 500 <50 cm
Muros <
Separacion entre emparrillados 100 cm
Vigas (1) 100 cm
Soportes (1) 1002 < 200 cm

(1) Se dispondran, al menos, fres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por framo, en el caso de los soportes,
acloplados a los cercos o estribos.

@ Didmetro de la armadura a la que se acople el separador.

TECHO PRIMERA

Replanteo

Consulte los detalles constructivos
correspondientes ala

unién de las vigas metdlicas con forjados
Escala: 1:100
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NOTA:

TODOS los pilares desarrollados en P. BAJA, y alguno de ellos en niveles superiores,
van reforzados con platabandas de 240x10mm en todo el desarrollo de dichos
niveles anotados representados con la indicacion "HEB 260 111",
Ver despiece en CUADRO DE PILARES (Plano EO.4)

. Forjado Techo Primera.
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TECHO PRIMERA
Replanteo

Consulte los detalles constructivos
correspondientes ala
union de las vigas metdlicas con forjados
Escala: 1:25

UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES

Nota:

-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA

CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA
FERRALLA.

-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN
COMPROBARSE EN OBRA.

-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL
Art.66.2 EHE.

NORMA:

CTE DB SE-A: Cddigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.

Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,
formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.

3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,

independientemente del espesor del fubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
el dngulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en dngulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.

6) En soldaduras a tope, el dngulo del bisel minimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura

de los tubos.

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tfope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unidn serd igual a la

de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en dngulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor

de las piezas que une.

CTE DB SE-A: Cdédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unidn. Uniones soldadas.

MATERIALES:

- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces
el espesor de garganta, no se tendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.

4) En el detalle de las soldaduras en dngulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en dngulo entre dos piezas que forman un dngulo

b deberdn cumplir con la

condicién de que dicho dngulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso confrario:

- Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.
- Sise cumple que b < 60 (grados): se considerardn como soldaduras a tope con penetracion

parcial.

COMPROBACIONES:

Unidbnen'T

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacioén. La resistencia de la unién serd igual a la
de la mas débil de las piezas unidas.

Unién en solape

b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacion de bordes:

Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en angulo:
Se realiza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3

CTE DB SE-A.
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Nota:

-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA

CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA
FERRALLA.

-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN
COMPROBARSE EN OBRA.

-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL
Art.66.2 EHE.
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COLOCACION DE PUNTALES

Carga minima de trabajo: 10 kN/puntal

- Sopanda central en placas segtin
plano: colocar 2 puntales cada
40 cm en cada sopanda.

- IMPORTANTE: No desapuntalar los
forjados inferiores hasta que el techo
planta piso este fraguado.

- Es admisible una condicién de
apuntalamiento equivalente, a efectos

de estabilidad del encofrado.

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Cddigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de union. Uniones soldadas.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces
el espesor de garganta, no se fendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en dngulo entre dos piezas que forman un dngulo b deberdn cumplir con la
condicién de que dicho dngulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.
- Sise cumple que b < 60 (grados): se consideraran como soldaduras a tope con penetracion
parcial.

Unidnen T

Union en solape
COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unidn serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tfope con penetracion parcial y con preparacién de bordes:

Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en dngulo:

Se redliza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORJADO FARLAP-Il 25 (2009)

ARMADURA ACTIVA

POR PLACA DE 1,20 m| "HACA ASLADA

PESO 2,362 kN/m

TIPO | F1 [F21|F22| F3 | F4 | F5 | Fé

T121 |424 404 8@4| b
T122 424 404 4241004 1
F2—==
T123 | 494 405 1023 5
F4—45—
T124 404 45| 4251024 F6

+§t‘+€‘+j‘+?‘+f+¢+‘f+‘t§‘+‘

T125 |404 425 405| 405(1004
T126 |44 45| 45| 4D5| 405(024
T127 |424 45| 45| 4D5| 405 424
T128 |404 405 405| 425|405 624
T129 |404 45| 45| 4D5| 405(1 824

FORJADO (30+5)*120

200x300x5

ARMADURA DE REPARTO

POLIESTIRENO |
D=10Kg/m

PESO 4,30 kN/m

T181 424 404 404
T182 (404 404 604
T183 |404 425 804

a

T184 |44 45| 424 404|804

t‘++j‘+r+$+++¢+j+,+§‘+‘ »‘%A*t++‘+++

T185 |404 405 45| 4D 4| 44| 604
T186 |404 4Q5| 405|405 4D5| 6D 4|
T187 | 404|405 4D5| 405| 4251024

HORMIGON HA-25

Cotasencm

ENFRENTAMIENTO DE NERVIOS

CONECTORES EN FARLAP-II 30+5

1012 CADA 60 cm
C<S |
C<25
Placa Placa s
=
2] / Gy [
2]
— A
Placa Placa
Negativo
Nervio K AL 7
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE8 _ Puesta en obra del
NIVEL DE EFICIENT]
LOCALIZACION ESPECIFICACION CONTROL |PONDERACION hormigon in situ
@] Pretensado HP-40/P/12/1 Estadistico| Yc =1,50
3| | Foriado HA-25/B/16/| | Estadisticol Yc = 1,50 3 ) )
HE @ Serd obligatorio pasar una REGLA
0|2 ..
e VIBRANTE a la capa de compresion.
. Y1860C I Normal Ys=1,15 .
Activa pretensada . " "
2 p V186057 Nomal | Ys=115 No valdrd un "talochado” o regleado.
=
2 Conectores forjago B 500 S Normal Ys=1,15 -
<15 |Negativos forjadd B 500 S Normal | Ys=1,15 CUADRO DE ACCIONES SEGUN CTE DB SE-AE
x| 2 . -
< | £ |Celosias forjado B 500 S Normal | Ys=1,15
Malla de reparto B 500 T Normal Ys=1,15 TIPO DE FORJADO FARLAP 30+5
@ =
& Permonenies YG_ 135 PESO PROPIO FORJADO 4,30 KN/m?
o | Variables Ya=150 | PAVIMENTO 1.00 preye=
2| Accidentales Ya=100 |0 . i
< Prel 5 N | % CARGAS | FORMACION DE PENDIENTES KN/
& "“; e'nsg © Normol % PERMANENTES | EMENTOS DE CONSTRUCCION 17,00 | wvnr
% 2 | renado ormal < ELEMENTOS DE COBERTURA KN/
|2 5 OTRAS KN/
w %]
a TABIQUERIA KN/
ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES 2 CARGAS SOBRECARGA DE USO 3,00 KN/
&
HORMIGON ARIDO CEMENTO ASENTO | RESISTENCIA | % VARIABLES IS OBRECARGA DE VIENTO Y NIEVE KN/m’
TIPO TIPO T.M.A. fono Abramg 7 dias | 28 dias g SOBRECARGAS ESPECIALES kN/ud
HP-40 |rod/magh 12 | CEMI52,5R 3-5 cm|26 njmnk| 40 v/mrh 8 CARGAS ACCESO VEHICULOS BOMBEROS KN/m?
HA-25 | rodado| 20 | Segun Dir.Fac. | 6-9 cm|[16 wmd|25wmd| Q | ACCIDENTALES
CARGA TOTAL CARACTERISTICA 4,30 + 500 kn/m’

NOTAS:
- TODAS LAS PLACAS SON DEL TIPO INDICADO O SUPERIOR.

- LOS NEGATIVOS INDICADQOS SON POR CADA PLACA.
- LOS NEGATIVOS MINIMOS SERAN 4310 POR PLACA

UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES

NORMA:
CTE DB SE-A: Cddigo Técnico de la Edificacién. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.
Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.
- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,
formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.

3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del fubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
el dngulo diedro es agudo y pueda redlizarse correctamente la soldadura en dngulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.
6) En soldaduras a tope, el dngulo del bisel minimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura
de los fubos.

COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unidn serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en dngulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor
de las piezas que une.

(ACERO PASIVO EN CALIDAD B-500T).

- MALLA DE REPARTO EN CAPA DE COMPRESION DE 200x300x5 mm

DETALLE LLEGADA Y ARRANQUE ESCALERA

ARM. (sup)

@12 c/15cm.

ESPESOR LOSA 20 cm

Conector superior
@16 c/15cm.

Conector inferior
@16 c/10cm.

ﬁ%_g}#‘&f#*?

ARM. (inf)
@16 c/10cm.

ARM. DE REPARTO @10 ¢/15cm.

SOLAPE ENTRE CONECTORES Y BARRAS PRINCIPALES 70 cm

CONECTOR
(ver despiece)

ARM. (inf)
@16 c/10cm.

ARM. (sup)
@12 c/15cm.

Conector superior
@16 c/15cm.

ESPESOR LOSA 20 cm

Conector inferior
@16 c/10cm.

e

g )
+§‘+‘+-¥fﬁ-4‘+*ﬁ7‘#j+ﬂ1$§‘t +j§yy4‘+f+a~+

SOLAPE ENTRE CONECTORES Y BARRAS PRINCIPALES 70 cm

CONECTOR
(ver despiece)

PERCHA HORMIGON EN CASO DE HUECO NO PREVISTO

APOYO INTERMEDIO SOBRE PERFIL METALICO

~>40 cm

- =4ucm

oot

+ 7
\__MACIZADO

—F=__ARM. SUPERIOR
2310
e @6 c/20cm
35 B
ARM. INFERIOR
2012
15

MACIZADO

4010 por placa

Armadura de reparto Negativo de forjado

2016 e @éc/1s

Cotasencm

Placa Farlap *
v 2 . <
@ - “ %0 cm “ £ ema " 5
< 4 a A< b - w4 4
< . B ER 3 S < v
[T e 00 Ll AL 11\
o
Conector 1312 ¢/ 60cm © 4 4 (ver despiece)
Soldado a tope
o

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

APOYO EXTREMO EN PERFIL METALICO

APOYO EXTREMO SOBRE PERFIL METALICO

ENCUENTRO LATERAL CON VIGAS PARALELAS A PLACAS

APOYO INTERMEDIO EN PERFIL METALICO EMBEBIDO

Negativo de fojado ~ Conector
Armadura de reparto  4@10 por placa 1212 c/ 60cm
y H>,—,<H2 . Rigidizador
wl |4 R | esp. 12mmc/1m
7
g PI009 Farlap AAq Y «A Ry

“l e a0 40 cm 12

4 - q =1

. 2 N

Conector 1812 cada 60cm

Soldado a tope

Pletinas soldadas a tope.
Espesor segun perfil:

IPE 330 => 100x12mm
HEB 260 => 100x18mm

o

[

Cotas encm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Armadura de reparto Negativo de forjado

4910 por placa

e @6c/15
w
o
2016
o
o 4 CONECTOR
Conector 1212 ¢/ 60cm ° (ver despiece)

Soldado a tope

Cotas encm

—

Armadura de reparto

K4 <]
FHE+F

¥

2016

CONECTOR
(ver despiece)

Cotasencm

Conector 4@10 por placa
Armadura de reparto 1912 ¢/ 60cm Negativo de forjado
2 2
et —f

Placa Farlap
a

35
30

4 .
' g0cm 4
<

< . T e S

Pletinas soldadas a tope.
Espesor segun perfil:

IPE 330 => 100x12mm
HEB 260 => 100x18mm

Conector 112 ¢/ 60cm
Soldado a tope

Cotasencm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

CARGAS CONSIDERADAS_FORJ. TECHO SEGUNDA

(GENERAL)

Peso propio forjado PLACA FARLAP 30+F5CM .ouiiiiieciecieeeeeie e 4.30 kN/m2
SODIECAIGA T  USO .uviiiiiiiiiieiiie et eiee ettt e e st e e s eveeeetaeeesstaeeeesbeeeassaeesassaeesnsssasseeses 3.00 kN/m2
Cargas PEIMIONENTES.....ciiiiiieiiee ettt e e st e s ettt eebeeeesatbeeseesaeenean 2.00 kN/m?2

CARGAS CONSIDERADAS_FORJ. TECHO SEGUNDA
(ZONA PASILLO)

Peso propio forjado PLACA FARLAP 30+5CM ...uiiiiiiiiiiieciieeeiee et 4.30 KN/m2
SODIECAIGQA T  USO .eviiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt et e et e s eabee e sbteeeanbeeesnneeesaeenean 5.00 kN/m?2
CArgas PEIMIONENTES.....ciiiiiii ettt et e e aeeesaeeestaeeeaseaeaeseeeeassseesseeseeseas 2.00 kN/m2

Perfil LPN 100.10

(Ver desglose de cargas previstas)

LEYENDA DE SOMBREADOS EN PLANTA

Vano metdlico embebido en canto de forjado
(Ver disposicion y despiece de viga en plano correspondiente de
vigas segun forjado, y ademds en planos de alzados & secciones).

Apoyo de placa FARLAP en ménsula:

Pasillo ZONA COMUN (prevision futura)

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

corrugado soldable con caracteristicas especiales de ductiidad (SD)

£ NIVEL DE Ye
HORMIGON CONIROL Persistente ‘ Accidental
Soportes HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Cimentaciones y muros HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Vigas vy forjados HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
s

ACERO EN ARMADURAS P —

ersistente Accidental
Barras y rollos de acero corrugado soldable (% B-5008 1.15 1.0
Alombres B-5001 1.15 1.0
NOTAS:

(*) En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero

RECUBRIMIENTO NOMINAL COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA
Estructura vista 50 mm ACCIONES
Soportes 35 mm ”

5 3 TIPO DE ACCION il
Cimentaciones y muros 35 mm
- ori 3 Permanente 1,35

Vigas y forjados 5 mm Prefensado 100

NOTA: En piezas hormigonadas contra el terreno el Permanente de valor no 1.50

recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante.

preparado el terreno y dispuesto un hormigdn de N

limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Variable 1,50

anterior. Accidental -

CONTROL DE LA EJECUCION Normal

DISPOSICION DE SEPARADORES
Elemento Distancia Maxima
E/emenfo§ superficiales horizontales Empanilado inferior 500 < 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, efc.) Emparrillado superior 500 <50 cm

Cada emparrillado 500 <50 cm
Muros <
Separacion entre emparrilados 100cm

Vigas (1) 100 cm
Soportes (1) 1002 < 200 cm

acloplados a los cercos o estribos.

& Diémetro de la armadura a la que se acople el separador.

(1) Se dispondran, al menos, fres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por framo, en el caso de los soportes,

TECHO SEGUNDA
Replanteo
Consulte los detalles constructivos
correspondientes ala

unién de las vigas metdlicas con forjados
Escala: 1:100

PROYECTO DE EJECUCION DE 12 UDS. DE PRIMARIA
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Despiece de vigas

Acero laminado en perfiles: S275
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Escala huecos 1:100
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NUDO 1: DETALLE UNION INTERMEDIA DE VIGA IPE 450 CON PILAR HEB 260 NUDO 5: DETALLE DE UNION EN PILAR HEB 260 DE IPE 450 Y DE IPE 300 NUDO 6: DETALLE DE UNION EN PILAR HEB 260 DE HEB 260, IPE 300 e IPE 450 NUDO 9: DETALLE UNION CENTRAL DE VIGA IPE 450 CON PILAR HEB 260 e IPE 300
© 7 Seccién A- A o
4 : T |
B _ ! il _ - ! ‘ Rigidizad
Pilar superior L. ! ! ! (’—)} IPE-300 @ HE 260 B || I | 30 IM Viga 22%“2%*% Viga
HIE 260 B | | Pilar superior | — 4 [ |PE-300 W : TPE 450 TPE 250
i Rigidizador | HE 260 8 Pilarsupefior | | ; dy- T —d1 < T T 1 : i 7\
i 225x120x20 i HE 2608 i | s | i HEB 260 ! P e O
‘ ‘ i : Rigidizador 7 ; S S At £ | 4 IPE 450 ‘ 4
P N a \ 0 ‘ : 25120518 |pe.ago | — * | ‘ | j
: o ‘ ‘ > = Dy~ IPE 450 | <D ?L IPE 450 ! i Chapa de refuerzo ‘ .
: Vligé]zt(\% : - 7@/ o IPE-300 4,250, o 225x120x18, : i 157x385¢10 : Detalle de:ggggge de la viga Rigidizador
téE 379 téESN ************ ! 57379 | oW 44%—”250 - Rigidizador | ! 225x120x18
/ ¢ T e i 777777777777 1 D / ¢ 7 : } : |PE 450 HE 260 B i :
i | 4+ EEEE— |
i - ! D i
i Rigidizador . 7 ! | i A1 Viga
Viga (a) Yiga (o] | 225x120x18 | - | Y Detalle de soldaduras: chapa de IPE 300 I’
e 4% AN AN ciaidiaador i IPE 450 AN N i IPE450 i i 225x120x18 ! A refuerzo a Pilar HE 260 B
! QQQMW ! ! i i Platabanda i Rigidizador . f
Pilar inferior ! ' ‘ Pilar inferior —_ ‘ i Platabanda i e=10mm i Rigidizador Seccién B-B 8
Wezs | | } e Plorinferor .| | HE 260 B o= 10mm || HE2608B || HE2608 &J »
| | | T v T - v - - v -
Lol I Alzado oy 1 T i -
.. LL! L? AJ Seccion C-C Rigidizador o r : i o . seccion € -C
Seccion B -B L} 45 Seccidn C-C Seccidn B - B Seccion C-C ey A 225x120<18 } N ﬁ
o C - - |PE 300 F | Viga Rigidizador 5N\ 177
Rigidizador ) Rigidizador ) (@) ‘V Platabanda >f. 0 o T PE300 225x120x18
Viga (b) 225120x20 Viga (a) ﬁ i | HE 260 B = 10mm §|25Id;2200d?é ‘_‘ Rigidizador 5n177 shao< | B o _ . _._ =
PE 450 PE 450 ) S S o "o | IPE 450 x120x HEB 260 225x120x18 AT N e s = I T | VI
N ’ IPE 300 Rigidizador || | =dl i HE 2608 B¢ P E
— 225x120x18 : : ‘ : ! ‘ ‘J
Platabanda Rigidizador ! IPE 450 5 IPE 450 | 1 ‘ ‘
225x120x18 i Rigidizador NS A
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‘ . 0 . i} NUDO 10: EMBROCHALAMIENTOS ARTICULADOS AL MISMO NIVEL
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o S T ‘ ‘
} 1PE 250 J ; ‘ | EMBROCHALAMIENTO ARTICULADO ENTRE VIGAS EMBROCHALAMIENTO ARTICULADO ENTRE VIGAS
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Chapa de refuerzo : 8 96 i : : \PE 270 IPE 450
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T NUDO 7: DETALLE DE TRANSICION DE VIGA HEB 260 EN PILAR HEB 260 o BN MONTAE
A . EN MONTAJE
dl r ! i dl * .
| v s 4 NUDO 11: DETALLE DE VIGA IPE 270 COLGADA DE HEB 2640 '
vgo | 508 %0 GARGANTAS DE SOLDADURA MINIMAS 0,7 x ESPESOR ALMA PIEZA A SOLDAR
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I | ~ ~
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8, .. | —
Seccion A- A Seccion B -B [ ANGULAR 80x80x8 32255%82%6?5|0NAL
S EDIE QPO(?\‘YTSJPEROVISIONAL EN MONTAJE
NUDO 3: DETALLE TRANSICION EN PILAR HEB 260 DE IPE 300 BAJO FORJADO Seccién A-A NUDO 12: UNION DE VIGA IPE 270
A IPE 270 EMBEBIDA EN FORJADO APOYADA SOBRE IPE 450
- o 7
T R e o NUDO 8: DETALLE DE TRANSICION DE VIGA IPE 330 A IPE 450 EN PILAR HEB 260 _
g o |eae s 4 Seccion A-A IPE 270 , | e ]
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! SEITORTS IPE 330 | IPE 450
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| 225x120x15 Viga (c) Rigidizador |
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© T
iébn B - Seccion C-C 225x120x18, ‘ Al
Seccion B -B Rigidizador ="
Rigidizador Rigidizador Platabanda o Rigidizador 77
130 1 e=10mm ﬁ 8,96
E—
IPE 33? IPE 450 8796
ey J
[ 9% 8
\ At 'y 968
Rigidizador Detalle del recorte de la viga 225x120x18 Platabanda
X 120X e=10mm
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores (e} IPE 300 ‘LJ) 225412018 5177
a Pilar HE 260 B Seccién D -D UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA
NORMA:
CTE DB SE-A: Cdédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unidn. Uniones soldadas.
MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.
N2 N2 N2 N1 N2 - Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
............................................................................ P e serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
P — P E———— S e — g —— I —— = = — 1 TR — = — — 7 g —— S —— e —— — = = = = — T PR P g g gy —— P p——— o ———— —F — — @Al
- y .I I \ .l. N OTA DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
I I ! I I | | . 1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
i i | TODOS los pil d lad P. BAJA, y al de ell ivel i
! . I I | | OS pl O res eSO rro O OS en ' o y O g u n O e e OS en n Ive es Su perlores’ 2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3
! ! | | || f d | _l_ b d d 240 -I O _l_ d | d ” d d ' h mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.
! . I I | | VO n re O rZO OS CO n p O O G n OS e X I I l I I l en O O e eso rro O e IC OS 3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces
! ! N5 | | | ' | _I_ _I_ | ' ' e n H E B | | | n el espesor de garganta, no se tendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.
P I d o d d 260
G [ S S S S I I n Ive eS O n O O OS re resen O OS CO n O I n ICOCIO n ' 4) En el detalle de las soldaduras en dngulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
|| ' la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
: \ : : V d p C U O S ( O ) prolongar el corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
! I \ -~ I I I I er es lece en AD R D E Pl LAR E Pl O n O E ' 4 veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4
I / H I veces el espesor de garganta.
\
! I / I I I I 5) Las soldaduras en dngulo entre dos piezas que forman un dngulo b deberdn cumplir con la
I 7 H I condicién de que dicho dngulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:
! I e \ I I I I - Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.
I I e AN H I - Sise cumple que b < 60 (grados): se considerardn como soldaduras a tope con penetracion
. I\ I - . It I TECHO SEGUNDA parcial.
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P 6 F uniédn de las vigas metdlicas con forjados CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacién. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9. 4
Escala: 1:25 Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia. ‘
\/ MATERIALES: COMPROBACIONES: Unidnen'T Unién en solape
/ \ - Perfiles (Material base): $275. a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:
N3 N N3 N1 N12 N3 N OTG : - Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion En este caso, no es necesaria ninguna comprobacién. La resistencia de la unidn serd igual a la
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t U ! ‘ = PU = -EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS: b) Cordones de soldadura a tope con penetracién parcial y con preparaciéon de bordes:
I I REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA 1) Cada tubo se soldard en fodo su perimetro de contacto con los ofros fubos. Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
Il Il * ) i , i ) , , nominal de la preparacién menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).
. o 2) Se define como dangulo diedro el ongylo medido en el plano perpendicular a la Ilneq de soldadura,
: : EARLAP || 30+5 I -TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si. ¢) Cordones de soldadura en angulo:
¥ H ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER 3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd redlizar soldadura a fope, SC?I;eDOB“ZS?E—l/g comprobacidn de tensiones en cada corddn de soldadura segin el articulo 8.6.2.3
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i y COMPROBARSE EN OBRA. pe.elang grados. DEL CPI VALDESPARTERA III (FASE 1)
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Nota:

-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA

CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA
FERRALLA.

-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN
COMPROBARSE EN OBRA.

-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL
Art.66.2 EHE.
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Forjado Cubierta.

Replanteo.
e 1:100

COLOCACION DE PUNTALES

Carga minima de trabajo: 10 kN/puntal

- Sopanda central en placas segtin
plano: colocar 2 puntales cada
40 cm en cada sopanda.

- IMPORTANTE: No desapuntalar los
forjados inferiores hasta que el techo
planta piso este fraguado.

- Es admisible una condicién de
apuntalamiento equivalente, a efectos

de estabilidad del encofrado.

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unidn. Uniones soldadas.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdanicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces
el espesor de garganta, no se tendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la union.

4) En el detalle de las soldaduras en dngulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en dngulo entre dos piezas que forman un adngulo b deberdn cumplir con la
condiciéon de que dicho dngulo esté comprendido entre 60y 120 grados. En caso contrario:

- Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.
- Sise cumple que b <60 (grados): se considerardn como soldaduras a tope con penetracion

parcial.
I} %/‘
&@ﬁ [,
Unibnen T Union en solape
COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tfope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unidn serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacién de bordes:

Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en dngulo:

Se redliza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.

UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES

NORMA:
CTE DB SE-A: Cddigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.
Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.
- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,
formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.

3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del fubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
el dngulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en dngulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.
6) En soldaduras a tope, el dngulo del bisel minimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura
de los tubos.

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tfope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unidn serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en dngulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor
de las piezas que une.

DETALLE LLEGADA Y ARRANQUE ESCALERA

ESPESOR LOSA 20 cm
Conector superior
@16 c/15cm. 216

Conector inferior

c/10cm.

ARM. (sup)

@12 c/15cm.

ﬁ%_g}#‘&f#*?

CONECTOR
(ver despiece)

ARM. (inf)
@16 c/10cm.

ARM. DE REPARTO @10 ¢/15cm.

SOLAPE ENTRE CONECTORES Y BARRAS PRINCIPALES 70 cm

__ARM. [sup) ESPESOR LOSA 20 cm
@12 c/15cm.

Conector superior Conector inferior
@16 c/15cm. @16 c/10cm.

e

PERCHA HORMIGON EN CASO DE HUECO NO PREVISTO

APOYO INTERMEDIO SOBRE PERFIL METALICO

ARM. (inf)
@16 c/10cm.

{iw‘ﬂaﬁlmwwﬁ-M%{ +j§yy4‘+f+a~+

CONECTOR
(ver despiece)

SOLAPE ENTRE CONECTORES Y BARRAS PRINCIPALES 70 cm

~>40 cm
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+; TR i B
MACIZADO MACIZADO

—F=__ARM. SUPERIOR
2310

e @6 c/20cm

35 B

ARM. INFERIOR
2312

4010 por placa

Armadura de reparto o\ e @b6c/15 Negativo de forjado

Placa Farlap *
v 4 <
@ - “ %0 cm “ £ ema " 5
< 4 a A< b - w4 4
< . B ER 3 S < v
[T e 00 Ll AL 11\
o
Conector 1312 ¢/ 60cm © 4 4 (ver despiece)
Soldado a tope
o

Cotasencm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

APOYO EXTREMO EN PERFIL METALICO

APOYO EXTREMO SOBRE PERFIL METALICO

ENCUENTRO LATERAL CON VIGAS PARALELAS A PLACAS

APOYO INTERMEDIO EN PERFIL METALICO EMBEBIDO

Negativo de forjado ~ Conector

Soldado a tope
Pletinas soldadas a tope.

Espesor segun perfil: o
IPE 330 => 100x12mm
HEB 260 => 100x18mm

Armadura de reparto  4@10 por placa 1212 ¢/ 60cm
H>,—,<H2 . Rigidizador
w] e B LT B - esp. 12mmc/1m
>
- Placa Farlap R ,
o o N @ 4 Y
“l e a0 §cm 12
4 - q 2
. 2 N
o
Conector 1012 cada 60cm ©

Cotas encm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Armadura de reparto Negativo de forjado
4910 por placa

e @6c/15
w
o
2016
o
o 4 CONECTOR
Conector 1212 ¢/ 60cm ° (ver despiece)
Soldado a tope
°l =

Cotas encm
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K4 <]
FHE+F

¥

2016

CONECTOR
(ver despiece)

Cotasencm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Conector 4@10 por placa
Armadura de reparto 1912 ¢/ 60cm Negativo de forjado
2 2
et —f

Placa Farlap
a

35
30

° < la T < -
4 " 60 cm : 2 e ) 40 cm 4
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Pletinas soldadas a tope.
Espesor segun perfil:

IPE 330 => 100x12mm
HEB 260 => 100x18mm

Conector 112 ¢/ 60cm
Soldado a tope

Cotasencm

Esquema orientativo a adaptar por el constructor.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

Ver nota de apuntalamiento entre lineas paralelas de puntales.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORJADO FARLAP-Il 25 (2009)

PESO 2,362 kN/m

ARMADURA ACTIVA
PLACA AISLADA
POR PLACADE 1,20 m
6 4 12 6
TIPO | F1 |F21|F22| F3 | F4 | F5 | Fé HORMIGON HP-40
FeSeSe=e=e=et

T121 |44 404 804 Fl— o 3
T122 424 404 44) 004 . RO

2= + U#F 0l
T123 |404 425 1024 . -

F—3= % %
T124 |404] |25 4250004 F6 2= B o iR S e SV

T125 |404 425 405| 405(1024
T126 |44 45| 45| 4D5| 425(029
T127 |424 45| 45| 4D5| 405 424

FORJADO (30+5)*120

PESO 4,30 kN/m

T128 |44 405|425 425| 425) 624 ARMADURA DE REPARTO POLBSTRENO Bl
200x300x5 =10 Kg/m

T129 |424 45| 405| 425| 425(1805 ] |

T181 424 404 404

T182 (424 404 604

T183 |404 425 804

a

T184 |44 45| 424 404|804

t‘++j‘+r+$+++¢+j+,+§‘+‘ »‘%A*t++‘+++

T185 |404 405 45| 4D 4| 44| 604
T186 |404 4Q5| 405|405 4D5| 6D 4|
T187 | 404|405 4D5| 405| 4D5(1024

HORMIGON HA-25

Cotasencm

ENFRENTAMIENTO DE NERVIOS

CONECTORES EN FARLAP-II 30+5
112 CADA 60 cm

C<s

C<25 N
Placa Placa s
=
L L} =l
) // ?/ o
2]
— A
Placa Placa
Negativo
Nervio K AL 7
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08 Puesta en obra del
NIVELDE | COEFICIENTES
LOCALIZACION ESPECIFICACION | (o0 [pONDERACION hormlgon in situ
@] Pretensado HP-40/P/12/1 Estadistico| Yc =1,50
3| | Foriado HA-25/B/16/| | Estadisticol Yc = 1,50 3 ) )
HE @ Serd obligatorio pasar una REGLA
0|2 ..
= VIBRANTE a la capa de compresion.
. Y1860C I Normal Ys=1,15 .
Activa pretensada . " "
2 p V186057 Nomal | Ys=115 No valdrd un "talochado" o regleado.
=
2 Conectores forjago B 500 S Normal Ys=1,15 -
<15 |Negativos forjadd B 500 S Normal | Ys=1,15 CUADRO DE ACCIONES SEGUN CTE DB SE-AE
x| 2 . -
< | £ |Celosias forjado B 500 S Normal | Ys=1,15
Malla de reparto B 500 T Normal Ys=1,15 TIPO DE FORJADO FARLAP 30+5
&[] Permanentes Y=135 5
PESO PROPIO FORJADO KN,
O ["Variables Ya=150 | s 4.30 kNj -
Q i = o m
<| Accidentales Y2210 |21 Carcas  [FORMACION DE PENDENTES 1,00 KN/
z| Pretensado Normal % | PERMANENTES - >
fo] . o ELEMENTOS DE CONSTRUCCION KN/m’
0|, | Forjado Normal 2 —
3|2 2 ELEMENTOS DE COBERTURA 1,00 KN/m
lES S OTRAS NfE
4 TABIQUERIA KN/t
ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES o CARGAS | SOBRECARGA DE USO 1,00 KN/m’
3 /
HORMIGON ARIDO CEMENTO ASENTO | RESISTENCIA | % VARIABLES IS OBRECARGA DE VIENTO Y NIEVE 0,50 KN/m’
PO PO [TMA. pono Abramy 7 dias | 28 dias | @ SOBRECARGAS ESPECIALES kN/ud
HP-40 |rod/magh 12 | CEMI52,5R 3-5 cm|26 n/mnk| 40 w/mrh 8 CARGAS ACCESO VEHICULOS BOMBEROS KN/m?
HA-25 | rodado| 20 | Segun Dir.Fac. | 6-9 cm|[16 wmd|25wmd| Q | ACCIDENTALES
CARGA TOTAL CARACTERISTICA 4,30 + 3,50 kn/m’

NOTAS:
- TODAS LAS PLACAS SON DEL TIPO INDICADO O SUPERIOR.

- LOS NEGATIVOS INDICADOS SON POR CADA PLACA.
- LOS NEGATIVOS MINIMOS SERAN 4310 POR PLACA

- MALLA DE REPARTO EN CAPA DE COMPRESION DE 200x300x5 mm
(ACERO PASIVO EN CALIDAD B-500 T).

LEYENDA DE SOMBREADOS EN PLANTA

Apoyo de placa FARLAP en ménsula:
Perfil LPN 100.10

Vano metdlico embebido en canto de forjado -

(Ver disposicion y despiece de viga en plano correspondiente de
vigas segun forjado, y ademds en planos de alzados & secciones).

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

corrugado soldable con caracteristicas especiales de ductiidad (SD)

. NIVEL DE e
HORMIGON CONITROL Persistente ‘ Accidental
Soportes HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Cimentaciones y muros HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Vigas y forjados HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
ACERO EN ARMADURAS %

Persistente Accidental
Barras y rollos de acero corrugado soldable (* B-500S 1.15 1.0
Alambres B-50071 1.15 1.0
NOTAS:

(¥ En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero

RECUBRIMIENTO NOMINAL

COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA

Estructura vista 50 mm ACCIONES
Soportes 35 mm -
5 . TIPO DE ACCION T
Cimentaciones y muros 35 mm
4 3 Permanente 1,35
foaq 7 4 5
Vigas y forjados mm Pretensado 1,00
NOTA: En piezas hormigonadas contra el ferreno el Permanente de valor no 1.50
recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante.
preparado el terreno y dispuesto un hormigdn de -
limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Variable 1,50
anterior. Accidental -
CONTROL DE LA EJECUCION Normal
DISPOSICION DE SEPARADORES
Elemento Distancia Mdxima
E/emenfo; superficiales horizontales Empanilado inferior 500 < 100cm
(losas, forjados, zapatas y losas de =
cimentacion, etc.) Emparrilado superior 500 <50cm
Cada emparrillado 500 < 50 cm
Muros =
Separacion entre emparilados 100 cm
Vigas (1) 100 cm
Soportes (1) 1000 < 200 cm

acloplados a los cercos o estribos.

& Diémetro de la armadura a la que se acople el separador.

(1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por framo, en el caso de los soportes,

CUBIERTA
Replanteo

Escala: 1:100

Consulte los detalles constructivos
correspondientes ala
unién de las vigas metdlicas con forjados

PROYECTO DE EJECUCION DE 12 UDS. DE PRIMARIA
DEL CPI VALDESPARTERA [l (FASE I1)
PARCELA 89.49 VALDESPARTERA (ZARAGOZA)

PLANO //

PLANOS DE ESTRUCTURA

E1.5

REPLANTEO \‘

FORJADO CUBIERTA ESCALA A-1// 1/100
PROMOTOR // ARQUITECTOS // FECHA // OCT-2019
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NOTA:

TODOS los pilares desarrollados en P. BAJA, y alguno de ellos en niveles superiores,
van reforzados con platabandas de 240x10mm en todo el desarrollo de dichos
niveles anotados representados con la indicacion "HEB 260 111",

Ver despiece en CUADRO DE PILARES (Plano EOQ.4)
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UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES

Nota:

FERRALLA.

EXPRESA DE LA DIRECC

Art.66.2 EHE.

-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA
CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA

-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION

ION FACULTATIVA.

-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN
COMPROBARSE EN OBRA.

-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS
PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL

NORMA:
CTE DB SE-A: Cddigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.
Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.
- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,
formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.

3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del fubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
el dngulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en dngulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.
6) En soldaduras a tope, el dngulo del bisel minimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura
de los tubos.

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tfope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unidn serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en dngulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor
de las piezas que une.

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Cdédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unidn. Uniones soldadas.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces
el espesor de garganta, no se tendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.

4) En el detalle de las soldaduras en dngulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en dngulo entre dos piezas que forman un dngulo b deberdn cumplir con la
condicién de que dicho dngulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso confrario:

- Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.
- Sise cumple que b < 60 (grados): se considerardn como soldaduras a tope con penetracion
parcial.

Unidbnen'T Unidn en solape
COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacioén. La resistencia de la unién serd igual a la
de la mas débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacion de bordes:

Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en angulo:

Se realiza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.
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Nota:

-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA

CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA
FERRALLA.

-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN
COMPROBARSE EN OBRA.

-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL
Art.66.2 EHE.
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NOTA:
TODOS los pilares desarrollados en P. BAJA, y alguno de ellos en niveles superiores,
van reforzados con platabandas de 240x10mm en todo el desarrollo de dichos

niveles anotados representados con la indicacion "HEB 260 111",
Ver despiece en CUADRO DE PILARES (Plano EQ.4)

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

] NIVEL DE e
HORMIGON CONTROL Persistente ‘ Accidental
Soportes HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Cimentaciones y muros HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Vigas y forjados HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
ACERO EN ARMADURAS %

Persistente Accidental
Barras y rollos de acero corrugado soldable (% B-500S 1.15 1.0
Alambres B-5001 115 1.0
NOTAS:

(*] En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero
conugado soldable con caracteristicas especiales de ductiidad (SD)

RECUBRIMIENTO NOMINAL COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA
Estructura vista 50 mm ACCIONES
Soportes 35 mm ”
Cimentaci s TIPO DE ACCION T
y mm
14111&11 acw{ws y muros o Permanente 135
Vigas y forjados mm Pretensado 1,00
NOTA: En piezas hormigonadas contra el terreno el Permanente de valor no 150
recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante. !
preparado el terreno y dispuesto un hormigon de "
limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Variable 1.50
anterior. Accidental -
CONTROL DE LA EJECUCION Normal

DISPOSICION DE SEPARADORES

Elemento Distancia Maxima
E/emenfo§ superficiales horizontales Emparilado inferior 500 < 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, efc.) Emparrillado superior 500 <50 cm
Cada emparrilado 500 < 50 cm
Muros =
Separacion entre emparrillados 100 cm
Vigas (1) 100 cm
Soportes (1) 1000 <200 cm

(1) Se dispondrdn, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes,
acloplados a los cercos o estribos.

@ Didmetro de la armadura a la que se acople el separador.

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacién. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unién. Uniones soldadas.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacién (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o é veces
el espesor de garganta, no se tendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.

4) En el detalle de las soldaduras en édngulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordén rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en édngulo entre dos piezas que forman un dngulo b deberdn cumplir con la
condiciéon de que dicho dngulo esté comprendido entre 60y 120 grados. En caso contrario:

- Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no fransmiten esfuerzos.
- Sise cumple que b < 60 (grados): se considerardn como soldaduras a tope con penetracion

parcial.
N %/‘
& e
Unidnen T Unidn en solape
COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetfracién parcial y con preparacion de bordes:

Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparaciéon menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en dngulo:

Se realiza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.

UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES

NORMA:
CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.
Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.
- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,

formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.

3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
el dngulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en dngulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.
6) En soldaduras a tope, el dngulo del bisel minimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura
de los tubos.

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en dngulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor
de las piezas que une.
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Nota:

-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA

CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA
FERRALLA.

-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN
COMPROBARSE EN OBRA.

-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL
Art.66.2 EHE.
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NOTA:
TODOS los pilares desarrollados en P. BAJA, y alguno de ellos en niveles superiores,
van reforzados con platabandas de 240x10mm en todo el desarrollo de dichos

niveles anotados representados con la indicacion "HEB 260 111",
Ver despiece en CUADRO DE PILARES (Plano EQ.4)

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

] NIVEL DE e
HORMIGON CONTROL Persistente ‘ Accidental
Soportes HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Cimentaciones y muros HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Vigas y forjados HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
ACERO EN ARMADURAS %

Persistente Accidental

Barras y rollos de acero corrugado soldable (%) B-500S 1.15 1.0
Alambres B-5001 115 1.0
NOTAS:

(*] En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero
conugado soldable con caracteristicas especiales de ductiidad (SD)

RECUBRIMIENTO NOMINAL COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA
Estructura vista 50 mm ACCIONES
Soportes 35 mm ”
Cimentaci s TIPO DE ACCION T
y mm
14111&11 acw{ws y muros o Permanente 135
Vigas y forjados mm Pretensado 1,00
NOTA: En piezas hormigonadas contra el terreno el Permanente de valor no 150
recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante. !
preparado el terreno y dispuesto un hormigon de "
limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Variable 1.50
anterior. Accidental -
CONTROL DE LA EJECUCION Normal

DISPOSICION DE SEPARADORES

Elemento Distancia Maxima
E/emenfog superficiales horizontales Emparilado inferior 500 < 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, efc.) Emparrillado superior 500 <50 cm
Cada emparrilado 500 < 50 cm
Muros =
Separacion entre emparrillados 100 cm
Vigas (1) 100 cm
Soportes (1) 1000 <200 cm

(1) Se dispondrdn, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes,
acloplados a los cercos o estribos.

@ Didmetro de la armadura a la que se acople el separador.

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacién. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unién. Uniones soldadas.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacién (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o é veces
el espesor de garganta, no se tendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.

4) En el detalle de las soldaduras en édngulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordén rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en édngulo entre dos piezas que forman un dngulo b deberdn cumplir con la
condiciéon de que dicho dngulo esté comprendido entre 60y 120 grados. En caso contrario:

- Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no fransmiten esfuerzos.
- Sise cumple que b < 60 (grados): se considerardn como soldaduras a tope con penetracion

parcial.
N %/‘
& e
Unidnen T Unidn en solape
COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetfracién parcial y con preparacion de bordes:

Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparaciéon menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en dngulo:

Se realiza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.

UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES

NORMA:
CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.
Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.
- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,

formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.

3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
el dngulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en dngulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.
6) En soldaduras a tope, el dngulo del bisel minimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura
de los tubos.

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en dngulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor
de las piezas que une.
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Detalle tipo anclaje de CRUZ de SAN ANDRES
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Nota:
-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. "K I | i
S
-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER "
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA
CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA i #
FERRALLA.
-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN i % ! !
COMPROBARSE EN OBRA. NOTA:
-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION : ' .
O S ORI GO AR o ATORIACIC 1] | TODOS los pilares desarrollados en P. BAJA, y alguno de ellos en niveles superiores,
S COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS van reforzados con platabandas de 240x10mm en fodo el desarrollo de dichos
M 1 [] (] .~ '| '|
PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL niveles anotados representados con la indicacion "HEB 260 |11,
-k : : : - :
. i - & . Ver despiece en CUADRO DE PILARES (Plano EQ.4)
ALZADO 3 SECCION 3 SECCION 4 SECCION 5 ALZADO 4

NIVEL CARA ALTA TECHO TORREON 279,85

NIVEL CARA ALTA TECHO TORREON 279,85

NIVEL CARA ALTA FORJADO TECHO PLANTA P2 275,80

NIVEL CARA ALTA FORJADO TECHO PLANTA P1 271,75

NIVEL CARA ALTA FORJADO TECHO PLANTA PB 267,70

NIVEL PLACAS DE ANCLAJE 263,55

NIVEL CARA ALTA CIMENTACION 262,85

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

] NIVEL DE e
HORMIGON CONTROL Persistente ‘ Accidental
Soportes HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Cimentaciones y muros HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Vigas y forjados HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
ACERO EN ARMADURAS %

Persistente Accidental

Barras y rollos de acero corrugado soldable (%) B-500S 1.15 1.0
Alambres B-5001 115 1.0
NOTAS:

(*] En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero
conugado soldable con caracteristicas especiales de ductiidad (SD)

RECUBRIMIENTO NOMINAL COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA
Estructura vista 50 mm ACCIONES
Soportes 35 mm ”
Cimentaci s TIPO DE ACCION T
y mm
14111&11 a;wfws y muros o Permanente 135
Vigas y forjados mm Pretensado 1,00
NOTA: En piezas hormigonadas contra el terreno el Permanente de valor no 150
recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante. !
preparado el terreno y dispuesto un hormigon de "
limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Variable 1.50
anterior. Accidental -
CONTROL DE LA EJECUCION Normal

DISPOSICION DE SEPARADORES

Elemento Distancia Maxima
E/emenfog superficiales horizontales Emparilado inferior 500 < 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, efc.) Emparrillado superior 500 <50 cm
Cada emparrilado 500 < 50 cm
Muros =
Separacion entre emparrillados 100 cm
Vigas (1) 100 cm
Soportes (1) 1000 <200 cm

(1) Se dispondrdn, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes,
acloplados a los cercos o estribos.

@ Didmetro de la armadura a la que se acople el separador.

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:

CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacién. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unién. Uniones soldadas.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacién (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o é veces
el espesor de garganta, no se tendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.

4) En el detalle de las soldaduras en édngulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordén rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en édngulo entre dos piezas que forman un dngulo b deberdn cumplir con la
condiciéon de que dicho dngulo esté comprendido entre 60y 120 grados. En caso contrario:

- Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no fransmiten esfuerzos.
- Sise cumple que b < 60 (grados): se considerardn como soldaduras a tope con penetracion

parcial.
N %/‘
& e
Unidnen T Unidn en solape
COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetfracién parcial y con preparacion de bordes:

Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparaciéon menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en dngulo:

Se realiza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.

UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES

NORMA:
CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.
Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.
- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,
formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.

3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
el dngulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en dngulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.
6) En soldaduras a tope, el dngulo del bisel minimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura
de los tubos.

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en dngulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor
de las piezas que une.
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HEB - 260

Detalle tipo anclaje de CRUZ de SAN ANDRES
sle

100 37.6

NIVEL CARA ALTA TECHO TORREON 279,85

100
jm—
230
100
230

Redondo @25
(punta roscada a M24)

Agujero coliso 35x65

Coliso 3
ISO 7089-25-200 HV

NIVEL CARA ALTA FORJADO TECHO PLANTA P2 275,80

Ala perfil metdlico PILAR HEB 260

2 X ISO 4032-M24-5

NIVEL CARA ALTA FORJADO TECHO PLANTA P1 271,75

NIVEL CARA ALTA FORJADO TECHO PLANTA PB 267,70

NIVEL PLACAS DE ANCLAJE 263,55

NIVEL CARA ALTA CIMENTACION 262,85

Nota:

-EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
REALIZARSE SEGUN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

-TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN SER
VERIFICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA

CON ANTELACION A LA ELABORACION DE LA
FERRALLA.

-LAS LONGITUDES DE LAS ARMADURAS DEBERAN
COMPROBARSE EN OBRA.

-NO SE HORMIGONARA SIN AUTORIZACION
EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

-SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS SEGUN EL
Art.66.2 EHE.
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Alzado 4

NOTA:

TODOS los pilares desarrollados en P. BAJA, y alguno de ellos en niveles superiores,
van reforzados con platabandas de 240x10mm en todo el desarrollo de dichos
niveles anotados representados con la indicacion "HEB 260 111",

Ver despiece en CUADRO DE PILARES (Plano EQ.4)

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

] NIVEL DE e
HORMIGON CONTROL Persistente ‘ Accidental
Soportes HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Cimentaciones y muros HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
Vigas y forjados HA-25/B/20/lla Estadistico 1.5 1.3
ACERO EN ARMADURAS %

Persistente Accidental
Barras y rollos de acero corrugado soldable (%) B-500S 1.15 1.0
Alambres B-500T 1.15 1.0
NOTAS:

(*] En el caso de estructuras sometidas a cargas sismicas se empleardn armaduras pasivas fabricadas a partir de acero
conugado soldable con caracteristicas especiales de ductiidad (SD)

RECUBRIMIENTO NOMINAL COEFS. PARCIALES DE SEGURIDAD PARA
Estructura vista 50 mm ACCIONES
Soportes 35 mm ”
Cimentaci s TIPO DE ACCION i
g mm
14111611 2010{165 Yy muros o Permanenfe 1’35
Vigas y forjados mm Prefensado 1.00
NOTA: En piezas hormigonadas contra el terreno el Permanente de valor no 150
recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya constante. ’
preparado el terreno y dispuesto un hormigon de "
limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla Variable 1,50
anterior. Accidental -
CONTROL DE LA EJECUCION Normal
DISPOSICION DE SEPARADORES
Elemento Distdncia Maxima
E/emenfog superficiales horizontales Empanilado inferior 500 < 100cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, efc.) Emparrillado superior 500 <50 cm
Cada emparrilado 500 < 50 cm
Muros =
Separacion entre emparrillados 100 cm
Vigas (1) 100 cm
Soportes (1) 1000 <200 cm

(1) Se dispondrdn, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes,
acloplados a los cercos o estribos.

@ Didmetro de la armadura a la que se acople el separador.

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:

MATERIALES:

parcial.

COMPROBACIONES:

CTE DB SE-A.

5) Las soldaduras en édngulo entre dos piezas que forman un dngulo
condiciéon de que dicho dngulo esté comprendido entre 60y 120 grados. En caso contrario:

CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacién. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unién. Uniones soldadas.

- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacién (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o é veces
el espesor de garganta, no se tendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.

4) En el detalle de las soldaduras en édngulo se indica la longitud efectiva del corddn (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordén rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4
veces el espesor de garganta.

- Sise cumple que b > 120 (grados): se considerard que no fransmiten esfuerzos.
- Sise cumple que b < 60 (grados): se considerardn como soldaduras a tope con penetracion

Unidn en solape

Unidnen'T

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetfracién parcial y con preparacion de bordes:

Se comprueban como soldaduras en dngulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparaciéon menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en dngulo:
Se realiza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3

b deberdn cumplir con la

UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES

NORMA:

MATERIALES:

de los tubos.

COMPROBACIONES:

CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.
Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia.

- Perfiles (Material base): $275.

- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion
serdn en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Cada tubo se soldard en todo su perimetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como dngulo diedro el dngulo medido en el plano perpendicular a la linea de soldadura,
formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre si.

3) Para dngulos diedros mayores que 100 grados se deberd realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldardn a tope, excepto en las zonas en las que
el dngulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en dngulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en dngulo.
6) En soldaduras a tope, el dngulo del bisel minimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perimetro de soldadura

a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en dngulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor
de las piezas que une.

PROYECTO DE EJECUCION DE 12 UDS. DE PRIMARIA PLANG /1

DEL CPI VALDESPARTERA IIl (FASE II)

PARCELA 89.49 VALDESPARTERA (ZARAGOZA) E 2 'I
PLANOS DE ESTRUCTURA =
REPLANTEO
ALZADOS & SECCIONES 4 ESCALAA-1//  1/100
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